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Termolaminado EGGER — Décors com tintas iridescentes

A colecdo EGGER Colegd@o e Servigos contém varios décors termolaminados assinalados pelo pictograma . Significa: “Apenas
utilizacao vertical”. Estes termolaminados estdo cobertos em toda a sua superficie com tintas iridescentes, ou sdo décors que
apresentam uma textura de superficie particular.

Os termolaminados EGGER com décors iridescentes sdo termolaminados decorativos a base de resinas termoendureciveis. Em
conformidade com a norma EN438-8, os termolaminados EGGER com décors iridescentes sdo classificados na categoria ATP:
Termolaminado iridescente (A), fino 2 mm (1), pés-formavel (P). Este termolaminado multicamada é composto por varios nicleos
impregnados de resinas fendlicas e por um papel de décor iridescente impregnado de resina melaminica. Relativamente a esta
especificidade, a norma refere um “papel decorativo de efeito nacarado”. Em fungdo da incidéncia da luz e do dngulo de visdo, a
utilizacao de pigmentos de nacar altera o aspeto da cor e produz um efeito varidvel que vai de claro a escuro, o que constitui a grande
atracdo deste tipo de décors.

Além da diferenca de reprodugdo visual, os décors iridescentes também sdo, sob todos os aspetos, mais delicados do que os décors
impressos classicos. E por este motivo que a norma EN 438-8:2009 ndo fixa nenhuma exigéncia para o produto relativamente a
resisténcia a abrasdo. Como tal, este produto é recomendado unicamente para as aplicacGes verticais. A experiéncia confirma-o e
levou a elaborar esta alteragao a norma. Convém mencionar igualmente que a utilizacdo de overlays faz com que os décors iridescentes
percam o seu aspeto visual caracteristico.

EGGER Colecao e Servicos — Termolaminados com décors iridescentes

= H1107 = F447 = F477 = F478 = F501 = F503 = F509
= F549 = F570 = F571 = F672 = F673 = F784
@ qualityaustria mliiNet g

SYSTEMZERTIFIZIERT

150 50012008 NR.00184/0




MORE FROM WOOD.

Gestdo da qualidade ISO 9001

Caracteristicas técnicas

.
E EGGER

Cadigo: TL STSP PT
Revisdo: 01

Data: 16/03/2017
Péagina: 2de2

Em conformidade com a norma EN 438-8:2009, os termolaminados EGGER com décors iridescentes classificados na categoria ATP

cumprem as seguintes exigéncias:

Propriedade Norma Unidade Resultad
Resisténcia aos impactos de uma esfera de pequeno | EN438-2:2016 | N (min) >15
Resisténcia aos riscos EN 438-2:2016 | Indice (min.) 2
Resisténcia ao vapor de agua EN 438-2:2016 | Indice (min.) 3

indice (min.)
Resisténcia as manchas EN 438-2:2016 | Grupos1e2 5

Grupo 3 4

Escala de cinzentos
Estabilidade da cor & luz (Iampada de arco de xénon) EN 438-2:2016 (min) 4

© 0 enegrecimento devido a influéncias exteriores e/ou aos efeitos da fotocromia resulta do chogue provocado por uma exposicdo artificial acelerada; néo se trata, em caso

algum, do efeito normal da luz natural.

Nota sobre o caricter provisério do contedido:

o0s dados da presente ficha técnica baseiam-se nas nossas experiéncias e conhecimentos a data, As informagGes aqui apresentadas baseiam-se na expengncia pratica, assim como nos testes realizados
intemamente. As mesmas comespondem ao estado atual dos nossos conhecimentos., Tém um cardcterinformativo e ndo servem em caso algum de garantia de caracteristicas especificas do produto ou da sua

adequaqdo para aplicagdes precisas. Sob reserva de gralhas, ermos deimpressao ou de normas, Devido 3 evolugao continua dos termelaminados ECGER, assim como as modificagGes implementadas ao nivel das
normas e de outros documentos juridicos, detemminados parametros de maquinagem podem evoluir, Por estes motivos, o contedido da presente ficha nao pode ser utilizado como manual de utilizagao nem servirde

documento com valor juridico. As nossas condigdes gerais de venda aplicam-se a este produto.
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