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Ficha técnica
Tampos EGGER

Descri¢ao do produto

Os tampos EGGER sdo compostos por um painel de suporte EUROSPAN de baixa emissao de formaldeido E1 revestido com um
termolaminado decorativo. Este termolaminado é aplicado uniformemente sobre a superficie e o topo longitudinal (sem costura), no
caso do peffil pés-formado, e unicamente sobre a superficie e acompanhado de uma orla, no caso do peffil de orla reta. Estao
disponiveis diferentes modelos, qualidades de painéis de suporte e espessuras de termolaminados.

Areas de aplicacdo

Os tampos EGGER sao concebidos para cozinhas, casas de banho e escritdrios, mas também para a criacao e remodelagdo de interiores
ou o fabrico de moveis.

Disponibilidade/Particularidade

Os tampos fazem parte da colecdo EGGER Colegdo & Servigos. Os décors e modelos 300/3 ou 100/1,5, disponiveis em stock,
podem ser consultados em “Niveis de servigos” e estdo disponiveis a partir da quantidade minima de um tampo

Modelo Dimensodes padroes Caracteristicas

300/3 4100x 650 x 38 mm Um perfil pos-formado
Dois b ds-

300/3 4100 x 900 x 38 mm* ofs bordos longos pds
formados

100/1,5 4100 x 650 x 38 mm Uma orlareta

* Apenas o décor W980 ST2 estd disponivel em stock nas dimensdes 4100 x 900 x 38 mm, com 2 topos longitudinais- pés-formados.

Resumo das outras viabilidades por encomenda

Modelo Dimensodes padroes Caracteristicas

Uma tnica orla folheada/pos-

300/3 e 100/1,5 4100x 61200 % 38 mm
formada

Podem serfabricados por encomenda formatos personalizados, qualidades especiais e elementos prontos a montar.
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Dados técnicos

A avaliagdo das caracteristicastécnicas dos tampos deriva dos resultados obtidos respetivamente pelos termolaminados e os painéis
em bruto utilizados como suporte.

Propriedades Normade Unidade ou caracteristica Valor
teste

Resisténcia da superficie a abrasao EN 438-2:2016 Numer.o de rotagges (min.) 150

Ponto inicial
Res:stencliao impacto de uma esfera de EN 438.2:2016 | N (min) 220
pegueno diametro
Resisténcia aos riscos EN 438-2:2016 | Grau (min.)

Superficies estruturadas 3
Resisténcia ao vapor de agua EN 438-2:2016 | Grau (min.)

Outras superficies 4
Resisténcia ao calor seco (160 °C) EN 438-2:2016 | Grau (min.)

Outras superficies 4
Resisténcia as manchas EN 438-2:2016 | Grau (min.)

Gruposle?2 5

Grupo 3
E;:]aubr:)“dade el (GmbadUe aitoids EN 438-2:2016 | Escala decinzentos 4ab
Painel de suporte em bruto Eurospan P1 Eurospan E1, P3
Resisténcia a flexao EN 310
¥»32-40 mm =7,0 N/mm? 29,0 N/mm?
Coesao interna (tragao perpendicular) EN 319
»32-40 mm 20,14 N/mm?2 20,30 N/mm?2
Empolamento apés 24 h EN 317
»31-40 mm Sem norma <12%
Resisténcia ao arrancamento®! EN311 20,8 N/mm? 20,8 N/mm?
Beanspruchungsgruppe Klebstoff EN 204 D3 D3
1 0 resultado exprime um valor médio
Tolerdncias/Formatos
Propriedades Norma de teste | Unidade ou caracteristica Valor
Tolerancia em comprimento . mm 5/+10
Tolerdncia em largura »500 mm EN IS0 13894 mm

+0,5 com 0,05 por 100 mm adicionais

Tolerancia em espessura ENISO 13894 mm +0,4
Tolerdncia de retidao dos bordos | ENISO 13894 mm +0,5 por 1000 mm de comprimento
Tolerdncia ao empenamento ENISO 13894 mm <2,0 por 1000 mm de comprimento
Regularidade da superficie ENISO 13894 Tolerancia max.?
<600 mm 0,9 mm
601 a700 1,1 mm
701 a 800 1,3 mm
801 a 900 1,6 mm
901 a 1000 2,0 mm
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1001 a 5600 2,0 mm por metro®

D Deformagdo, cincava ou convexa, maxima admissivel em relagdo a face visivel do tampo. Numerosos fatores, entre os quais as mudangas de temperatura e de humidade
relativa, como pode acontecer numa obra, podem conduzir a deformagao e distorgdo dos tampos. Como tal, esta exigéncia ap évalidano da entrega.

) No caso dos tampos 31000 mm, as medigdes devem ser feitas com aparelhos que mecam escalonamentos ao comprimento de 1000 mm.

Armazenamento/Aplicacao

Para mais informagdes sobre 0 armazenamento e a aplicacdo, consulte “Conselhos de aplicacdo dos tampos EGGER™.

Conselhos de manutencao e limpeza

Devido a sua superficie resistente, higiénica e impermeavel, os tampos EGGER ndo requerem qualquer manutencdo especifica. A sua
superficie é facil de limpar, incluindo as estruturas de superficie profundas. Atengdo: evite os produtos de limpeza sanitarios e os
produtos contendo elementos abrasivos, pois podem alterar o grau de brilho e provocar riscos.

Para mais informagdes, consulte a ficha “Conselhos de utilizacdo e limpeza dos termolaminados EGGER”.

Documentacao adicional/Informacoes do produto

Para qualquer informacdo adicional, consulte a documentagdo indicada abaixo:

= “Recomendacdes de aplicacdo dos tampos EGGER”

= Ficha técnica “Termolaminados EGGER com estruturas de superficie”

= Ficha técnica “Resisténcia aos produtos guimicos dos termolaminados EGGER”
= Ficha técnica “Conselhos de utilizacdo e limpeza dos termolaminados EGGER”

Nota sobre o cardcter provisdrio do conteddo:
o0s dados da presente ficha técnica baseiam-se nas nossas experiéncias e conhecimentos a data, As informagGes aqui apresentadas baseiam-se na expeniéncia pratica, assim como nos testes realizados

intemamente. As mesmas comespondem ao estado atual dos nossos conhecimentos, Tém um caricterinformativo e nao senvem, em caso algum, de garantia de caracteristicas especificas do produto ou da sua
adequago para aplicaces precisas. Sob resenva de gralhas, emos de impressao ou de normas. Devido 3 evolugdo continua dos tampos EGGER, assim como as modificagfes implementadas ao nivel das normas e de
outros documentos jurfdicos, determinados parametros de maguinagem podem evoluir, Por estes motivos, o contelido da presente ficha nao pode ser ulilizado como manual de utilizagao nem semvir de documento
comvalorjuridico. As nossas condigoes gerais devenda aplicam-se a este produto,
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