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Ficha técnica

Termolaminados Egger

Descricao do produto

Os termolaminados EGGER séo termolaminados decorativos a base de resinas termoendureciveis. S8o compostos por varias
camadas de papéis prensadas entre elas, tendo uma folha decorativa impregnada de resina melaminica na superficie e uma
ou mais folhas de papel impregnadas de resina fendlica no interior.

Descricao: Termolaminados EGGER

Tipo de material: HGP (Po6s-formavel para utilizacdo Geral Horizontal) de acordo com a norma EN 438-3
Certificacéo: MED (Diretiva relativa aos Equipamentos Marinhos) para uma espessura nominal de 0,60 e 0,80
mm

Disponibilidade

Os termolaminados EGGER fazem parte da EGGER Colecdo & Servigos numa espessura nominal de 0,80 mm. Os décors
mantidos em stock estao disponiveis a partir de uma folha, de acordo com as listas de entrega especificas a cada pais.

Os outros décors sao produzidos com uma encomenda minima de 260 m2 por décor e sempre por encomenda; consulte a
seccao "Viabilidade".

Caracteristicas técnicas

Em conformidade com a norma NF EN 438-3, os termolaminados EGGER classicos podem ser classificados como
termolaminados HGP (Horizontal General-purpose Postforming, ou seja, "Pés-formavel para utilizacdo Geral Horizontal"). A
classificacdo HGP confirma a aptiddo do termolaminado para as utilizacdes na horizontal e para a pds-enformacéo.

Os termolaminados com décors que contém tintas iridescentes, nacaradas ou metalizadas sao classificados como ATP
(termolaminado iridescente (A), fino <2 mm (T), pés-formavel (P) de acordo com a norma EN 438-8). Os termolaminados com
uma textura de superficie brilhante (superficie HG) séo classificados como HGS (Stratifié Standard, utilizacdo Geral Horizontal)
de acordo com a norma EN 438-3.

. Norma de Unidade ou

Propriedades L Valor
teste caracteristica
o . 5 Numero de rotagbes (min.)
Resisténcia da superficie a abraséo* EN 438-2 o 2150
Ponto inicial
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Propriedades texte | caracterisica Valor
N (min.)
1,00 mm <t <1,20 mm 225
;Zii]s;téizfia ao impacto de uma esfera de pequeno EN 438-2 0,80 mm 520
0,60 mm 215
0,40 mm <t <0,50 mm <15
Grau (min.)
Resisténcia aos riscos* EN 438-2 Superficies lisas 2
Superficies estruturadas 3
mm
Espessura EN 438-2 1,00 mm <t<1,20 mm +0,15
0,40 mm <t <1,00 mm +0,10
Comprimento® e largura? EN 438-2 mm +10/-0
Planidade® EN 438-2 mm/m (Max.) 60
Resisténcia ao vapor de agua EN 438-2 Grau (min.) 4
Resisténcia ao calor seco (160 °C) EN 438-2 Grau (min.) 4
% max.
Estabilidade dimensional a alta temperatura EN 438-2 L® 0,55
T 1,05
Resisténcia ao calor himido (100 °C) EN 438-2 Grau (min.) 4
Grau (min.)
Resisténcia as manchas EN 438-2 Grupos 1 e 2 5
Grupo 3 4
Estabilidade a luz (lampada de arco de xénon) EN 438-2 Escala de cinzentos 4ab
mm (raio)
L® <10 x espessura nominal
Adequacao para a pos-enformacao EN 438-2 do termolaminado
T <20 x espessura nominal

* Esta propriedade é importante para a classificagéo do tipo de material.
Y A tolerancia longitudinal n&o diz respeito aos termolaminados em rolo.

2 para saber a tolerancia dimensional dos elementos cortados, consulte a Egger.
3 Sob reserva de serem respeitadas as condigdes de armazenamento recomendadas pela EGGER.
L* = No sentido do comprimento (sentido do fio) das fibras kraft/papéis do termolaminado (geralmente no sentido mais longo de uma folha inteira de termolaminado).
TP = No sentido da largura (perpendicular ao sentido do fio) das fibras kraft/papéis do termolaminado.

L? = Eixo de flexdo paralela ao sentido do fio do kraft/papel do termolaminado (geralmente paralela ao sentido de polimento).
T° = Eixo de flexdo perpendicular ao sentido do fio do kraft/papel do termolaminado.

Viabilidade

Consoante a sua espessura, 0s termolaminados podem ser entregues a folha ou em rolo.

Vista geral das nossas opcdes de entrega associadas as encomendas:
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Intervalo de espessura nominal

0,40; 0,50; 0,60Y; 0,80Y; 1,00 e 1,20 mm

Espessura nominal — Entrega a folha

20,40 a 1,20 mm

Espessura nominal — Entrega ao rolo

20,40 a 0,60 mm

Comprimento maximo — Entrega a folha

5.600 mm; por tranche de 50 mm

Comprimento minimo — Entrega a folha

800 mm; por tranche de 50 mm

Comprimento do rolo

200 e 400 m

Largura maxima

1.310 mm

Oultras larguras

A pedido, por tranche de 10 mm

Diametro interior do rolo

150 mm

Quantidade minima
1 Certificagio MED.

Dominios de aplicacdo

260 m?

05
14/02/2023

Os termolaminados EGGER sdo utilizados na concec¢éo e remodelagéo de interiores para o revestimento de superficies de
solicitacdo média a intensa: tampos de trabalho, componentes e frentes de méveis, aparadores, balcdes de lojas, portas,

balcées de atendimento, arrumacgdo em armazeéns, stands, interiores curvos, etc.

As variacOes de tonalidade sdo possiveis devido as tolerancias aquando da producéo dos papéis secos utilizados.
Recomendamos prestar especial atencao antes de qualquer justaposicdo de elementos de produgdes diferentes. Aquando de
um controlo da correspondéncia do décor ou da textura, admite-se uma pequena diferencga entre a prova e a amostra original

em conformidade com a norma EN 438.

Devido a producao que difere consoante o produto, podem aparecer igualmente diferengas de cor entre diferentes produtos
(por exemplo, painéis de superficies, termolaminados, orlas) com a mesma combinagéo de décor/textura. Para uma

representacao fiel da cor, encomende uma amostra do produto em questéo.

Reacéo ao fogo

Para evitar testes inlteis, os materiais de construgdo com um comportamento ao fogo conhecido e propriedades de materiais
definidas podem ser classificados de acordo com uma classificagéo convencional (CWFT — Classification without further
testing). De acordo com a norma EN 438-7, os painéis a base de madeira revestidos com um termolaminado EGGER sao
classificados como D-s2,d0 segundo a classificagdo definida na norma EN13501-1 nas condi¢Bes descritas na tabela abaixo.

- Classificaca
Produto Descricdo do produto Densidade minima Espessuraminima (o]
total [mm]
EN 13501-1

Termolaminado de qualidade ndo ignifuga Painel de suporte a
Painéis a base respondendo aos requisitos da norma EN 438-3, colado base de madeira com Painel de suporte de
de madeira dos dois lados num suporte a base de madeira de uma densidade 12 mm a base de
revestidos qualidade n3o ignifuga com uma espessura minima de minima de 600 kg/m? madeira com um
com 12 mm em conformidade com a norma EN 13986, por Termolaminado com termolaminado D-52,d0
termolaminad meio de cola de PVAc ou de um adesivo uma densidade 20,5 mm colado dos
0s termoendurecivel com uma taxa de aplicagdo de 60 minima de 1,350 dois lados

g/m?a 120 g/m2. kg/m?
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Certificacao MED

Os termolaminados EGGER com uma espessura de 0,60 e 0,80 mm respondem aos requisitos da Diretiva dos Equipamentos
Maritimos (Marine Equipment Directive), assim como da Organizacdo Maritima International (International Maritime
Organization). A qualidade MED confirmada por um instituto acreditado e identificavel pela marca "Wheelmark" impressa no
verso permite utilizar o termolaminado na construcéo naval.

A declaracao de conformidade deve ser solicitada a EGGER aquando da encomenda de termolaminados. O nimero de ordem
de fabrico e o nimero de encomenda sdo anotados na declarac@o de conformidade.

Classe de emissao de formaldeido.

Desde 1 de janeiro de 2012, os produtos de construcédo e decoracao possuem um rotulo que indica, de forma simples e legivel,
o respetivo nivel de emissédo de poluentes volateis, numa escala de classificacdo de A+ (emissdes muito baixas) a C (emissdes
elevadas).

De acordo com o Decreto n.° 2011-321 de 23 de margo de 2011, os termolaminados EGGER séo classificados como A+

Produto Rotulagem ambiental*

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

Termolaminado EGGER

“ Regulamentacéo francesa Apenas os produtos destinados ao mercado francés estdo rotulados.

Manutencéo e limpeza

Devido a sua superficie resistente, higiénica e impermeavel, os termolaminados EGGER néo requerem qualquer manutencgao
especifica. A sua superficie é facil de limpar, incluindo as texturas de superficie profundas. Atencao: evite os produtos de
limpeza sanitarios e os produtos de limpeza que contenham elementos abrasivos, pois podem alterar o grau de brilho e causar
riscos.

Para mais informacgdes, consulte a ficha “Recomendagdes de limpeza e utilizagdo das superficies dos produtos EGGER”.

Documentacédo adicional/Informagdes do produto

Para qualquer informacéao adicional, consulte a documentagéo indicada abaixo:

= "Recomendacbes de aplicagcdo dos termolaminados™

"Termolaminados de contrabalango"

"Termolaminados com tintas iridescentes"

"Termolaminados EGGER com pelicula de protegao”

"Termolaminado EGGER utilizado como quadro branco"

" Termolaminados EGGER — Resisténcia aos produtos quimicos"
"Recomendacbes de limpeza e utilizagéo das superficies dos produtos EGGER"
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Nota:

Os dados desta ficha técnica baseiam-se nas nossas experiéncias e conhecimentos acumulados a data. Estes baseiam-se na experiéncia pratica e nos testes realizados internamente. Devido
a evolugédo continua das normas e dos documentos juridicos, determinados parametros técnicos podem evoluir. Como tal, o conteido desta ficha técnica de dados técnicos ndo pode servir de
garantia das caracteristicas dos produtos ou da adequagao para determinados tipos de utilizag&o. Sob reserva de eventuais alteragoes técnicas ou erros de impresséo.
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