Finsa

IBERPAN 400 E-Z

DADOS TECNICOS-VALORES MEDIOS Rev: 23/10/2023
PROPRIEDADES REEE;E#& A UNIDADES ESPESSURAS mm
>30/40 >40/45 >45/60 >60/70

DENSIDADE (*) EN 323 kg/m3 450 450 450 450
TRACGAO INTERNA EN 319 N/mm2 0,20 0,20 0,20 0,20
RESISTENCIA A FLEXAO EN 310 N/mm2 10 10 10 10
MODULO DE ELASTICIDADE EN 310 N/mm2 1200 1200 1200 1200
INCHAMENTO EM AGUA 24H EN 317 % 10 10 10 10
Eggﬁgus_{%ka DIMENSIONAL EN 318 % 5 5 5 5
ABSORGCAO SUPERFICIAL (AMBAS EN 382-1 mm 150 >150  >150  >150
FACES)
HUMIDADE EN 322 % 7+-3  7+-3  T7+-3 743
CONTEUDO EM SIiLICA ISO 3340 % Peso <005 <0,05 <005 <0,05
EMISSAO DE FORMALDEIDO EN 717-1 ppm <0.05 <005 <005 <0.05
R I A ARRANQUE DE EN-320 N 35 350 425 425
RESISTENGIAAO ARRANQUE DE EN 320 N 55 550 650 650
REACGAO AO FOGO EN 13501-1 Clase E (**) Efl E (**)/ Efl E (**)/ Efl E (**)/ Efl
TABLA 8 EN EN 13986:2006+A1:2015 (**) (**) (**) (**)
COEFICIENTE DE ABSORGAO EN 13984:2004+A1:2015 a 0,10 0,10 0,10 0,10
ACUSTICA (A)(250 A 500 HZ)
COEFICIENTE DE ABSORGAO EN 13984:2004+A1:2015 a 0,20 0,20 0,20 0,20
ACUSTICA (A)(1000 A 2000 HZ)
CONDUTIBILIDADE TERMICA EN 13984:2004+A1:2015 W/ (m-K) 0,07 0,07 0,07 0,07
ISOLAMENTO ACUSTICO AO EN 13986:2004+A1:2015 db 20 20 20 20
RUIDO AEREO (R)
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ~ EN 13986:2004+A1:2015 v 10 10 10 10
AGUA. DRY CUP

4 4 4 4
DURABILIDADE BIOLOGICA EN 335 Clase de uso 1 1
CONTEUDO PENTACLOROFENOL  EN 13986:2004+A1:2015 ppm <5 <5 <5 <5

TOLERANCIA EM DIMENSOES NOMINAIS

TESTE DE
PROPRIEDADES REFERENCIA UNIDADES ESPESSURAS mm

>30/40 >40/45 >45/60 >60/70

ESPESSURA EN 324-1 mm +/-03 +-03 +/-0,3 +-03

+/-2 +/-2 +/-2 +/-2
mm/m mm/m mm/m mm/m

COMPRIMENTO E LARGURA EN-324-1 mm
max +/- max +/- max+/- max +/-
5mm. 5mm. 5mm. 5mm.
ESQUADRIA mm/m +/-2 +/-2 +/-2 +/-2
PRECISAO DE TOPOS mm/m +-1,5 +/-15 +-15 +/-1,5

(*) Dados orientativos.
(**) Segundo decisédo 2007/348/CE

Estes valores fisico-mecanicos cumprem com os valores establecidos na norma Europeia EN 622-5:2009, Quadro 9. -Requisitos dos painéis MDF ultraleve
para utilizagao geral em ambiente seco (Tipo UL1-MDF).

IBERPAN 400 E-Z é un produto com emissao reduzida de formaldeido E05 (< 0.05 ppm EN 717-1) e cumpre com os requisitos de Classe E1 definidos na
Norma Europeia EN 622-1.

IBERPAN E-Z dispde de certificagdo CARB fase 2 de baixa emissdo de formaldeido e US EPA TSCA Title VI do TPC-15 (Formaldehyde emission < 0.11 ppm
ASTM E 1333).
EPA certificagéo, link de download:



https://www.finsa.com/
https://www.finsa.com/

https://drive.google.com/file/d/0B-Xe1750UJbXVC1mZ3plaDVZWKE/view?usp=sharing&resourcekey=0-AMb6zIgOpEhDx3bw2-m7BQh
CARB P2 certificagao, link de download:
https://drive.google.com/file/d/0B-Xe1750UJbXTkt4bldydU9lY2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-zZ1c-KV35idDBZ3u8ENMFA
Acompanhamento trimestral, link de download:
https://drive.google.com/file/d/0B-Xe1750UJbXWIBSN3BLWFBOV00/view?usp=sharing&resourcekey=0-8yUOeqfurGkf3Vn0 kq47Q

Produto n&o perigoso. Deveréo utilizar-se na sua manipulacéo as técnicas ergonémicas e os EPI adequados. O pé gerado nos processos de corte,
lixagem, execucéo de furos e outros deve ser extraido do ambiente de trabalho através dos meios habituais utilizados na industria da madeira,
nomeadamente aspiragéo, e devem ser utilizados os EPI adequados de acordo com a legislagcéo em vigor.
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