
FICHA DE DADOS TÉCNICOS
FDSM para PAINÉIS HIMACS | 
Ficha de Dados de Segurança para o Material
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Material com superfície sólida para interiores
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SECÇÃO 2: Composição e informação sobre os componentes

SECÇÃO 1: Identificação da substância / mistura 
e da sociedade / empresa
1.1 Identificador do produto: HIMACS
1.2 Utilização: Aplicações de materiais de construção e mobiliário para interiores
1.3 Fabricante:  LX Hausys, Fábrica de Oksan

9, Oksansandan 3-ro, Hungduk-gu,
CHEONGJU, CHUNGBUK 361-912, COREIA
Tel.: +82-43-716-7268
FAX: +82-43-716-7297

1.4 Número de telefone de emergênciaTel.: +82-2-6930-0825

SECÇÃO 3: Dados sobre perigos de segurança
3.1: O produto é uma painel de superfície sólida de cor variável e, como tal, não existem riscos 
para a saúde que lhe estejam associados.No entanto, o pó gerado pelo corte, lixagem ou 
fresagem pode causar irritação mecânica na pele, olhos e vias respiratórias.
3.2 Olhos: O pó gerado durante o fabrico pode irritar os olhos.
3.3 Pele: Qualquer aresta afiada cortará ou esfolará a pele. O pó gerado pelo fabrico pode 
causar sensibilização da pele. (Foi demonstrado que o metacrilato de metilo causa respostas 
alérgicas em concentrações elevadas.)
3.4 Aparelho Respiratório: O pó gerado durante o fabrico pode causar irritação nas vias 
respiratórias, caraterizada por espirros e tosse. Também pode causar dor de cabeça em caso 
de exposição prolongada.

INGREDIENTES NÚMERO CAS MAX. CONTEÚDO

Polímero acrílico 9011-14-7 35~45

Alumina Hidratada,
Hidróxido de Alumínio,
Trihidróxido de Alumínio

21645-51-2 55~65
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SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1 Em caso de contacto com os olhos: Em caso de contacto com partículas de pó incómodas, lavar 
imediatamente os olhos com grandes quantidades de água durante pelo menos 15 minutos. 
Procurar assistência médica.
4.2 Em caso de contacto com a pele: Não se prevê que seja um problema. Pode causar 
sensibilização cutânea. Lavar suave e cuidadosamente a pele contaminada com água corrente e 
sabão não abrasivo.Se a irritação persistir, procure assistência médica.
4.3 Em caso de ingestão: Não aplicável.

SECÇÃO 5: Dados sobre incêndio e explosões
5.1 Flammability: Não inflamável
5.2 Ponto de inflamação: não disponível
5.3 Temperatura de autoignição: Não disponível
5.4 Produtos da combustão: Alguns óxidos metálicos
5.5 Perigos de incêndio em presença de diversas substâncias: Não inflamável em presença de 
calor de choque, materiais oxidantes, materiais redutores, materiais combustíveis, materiais 
orgânicos, metais, ácidos, álcalis e humidade.
5.6 Meios de extinção – Usar produtos químicos secos, CO2, pulverização de água ou espuma. Meios 
de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança; jato de água com grande volume.

SECÇÃO 6: Procedimentos em caso de derrames e 
eliminação de resíduos
6.1: Rever os requisitos do governo federal, provincial ou estatal e local antes da eliminação. 
Armazenar o material para eliminação conforme indicado nas condições de armazenamento. A 
eliminação por incineração controlada pode ser aceite.
6.2 Códigos de resíduos de acordo com os regulamentos da UE: 12 01 05 Aparas de plástico / 17 02 
03 Plásticos // 15 01 03 Paletes para embalagem em madeira.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento
7.1 Precauções para um manuseamento seguro: Não respirar as poeiras. Se as operações do 
utilizador gerarem poeira, use ventilação para manter a exposição a contaminantes transportados 
pelo ar abaixo do limite de exposição recomendado.
7.2 Armazenamento: Não é necessário nenhum armazenamento específico. Certifique-se de que não é 
necessário esforço para chegar aos materiais e que as prateleiras não estão sobrecarregadas.
7.3 Classificação DOT/TDG: Não é um material controlado pelo DOT.
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SECÇÃO 8: Informações sobre proteção especial
8.1 Olhos: Óculos de segurança
8.2 Mãos: Recomenda-se vivamente o uso de luvas de proteção contra cortes e abrasões.
8.3 Aparelho Respiratório: Utilizar um aparelho respiratório adequado quando a ventilação for 
inadequada (com aprovação da NIOSH) devido ao pó gerado.

SECÇÃO 9: Dados sobre incêndio e explosões
9.1 Estado físico: Sólido
9.2 Odor: Inodoro
9.3 pH: Não aplicável
9.4 Gravidade específica: 1.75
9.5 Taxa de evaporação: Não disponível
9.6 Pressão do vapor: Não disponível
9.7 Solubilidade na água: Insolúvel
9.8 Solubilidade em solventes: Insolúvel em metanol, éter etílico, n-octanol, acetona

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade
10.1 Estabilidade: Estável
10.2 Estabilidade química/Materiais a evitar: Não considerado como reativo de acordo com a nossa 
base de dados.
10.3 Corrosividade: Não considerado como sendo corrosivo para metais e vidro de acordo com a nossa 
base de dados.
10.4 Produtos de decomposição perigosos: Não disponível
10.5 Polimerização perigosa: Pode ocorrer

SECÇÃO 11: Efeitos potenciais crónicos para a saúde
11.1: O produto não é tóxico para o sangue, rins, pulmões, sistema nervoso, sistema redutor, fígado ou 
membranas mucosas.
11.2 Efeitos crónicos: Não há dados disponíveis
11.3 Efeitos mutagénicos: Não há dados disponíveis
11.4 Efeitos teratogénicos: Não há dados disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1 Toxicidade ecológica: Não aplicável
12.2 BODS e COD: Não aplicável
12.3 Toxicidade dos produtos da biodegradação: Não aplicável
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SECÇÃO 13: Regulamentos federais
13.1 TSCA (Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas): Todos os componentes deste produto estão 
listados no inventário da TSCA.
13.2 HMIS (Sistema de Informação sobre Materiais Perigosos):
Perigo para a saúde – 1, Perigo de incêndio – 0, Reatividade – 0, Proteção Individual – A

SECÇÃO 14
As informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança estão corretas, conforme o nosso 
melhor conhecimento, informação e crença à data da sua publicação. As informações fornecidas 
foram concebidas apenas como orientação para o manuseamento, utilização, processamento, 
armazenamento, transporte, descarte e liberação seguros, e não devem ser consideradas uma 
garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico 
designado e podem não ser válidas para esse material quando utilizado em combinação com 
qualquer outro material ou em qualquer processo, a menos que especificado no teste.

Esta ficha de dados de segurança é fornecida a título meramente 
indicativo, sem qualquer garantia, expressa ou implícita.

05| Ano da última revisão: 2022
Ficha de dados técnicos HIMACS

Material com superfície sólida para interiores



LX Hausys Europe GmbH

Sede na Europa:
LX Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15 60528
Frankfurt am Main, Alemanha
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