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Material com superficie sélida para interiores H I

B SECCAO 1: Identificacdo da substincia / mistura
e da sociedade / empresa

1.1 Identificador do produto: HIMACS
1.2 Utilizagdo: Aplicacdes de materiais de constru¢ao e mobiliario para interiores
1.3 Fabricante: LX Hausys, Fabrica de Oksan

9, Oksansandan 3-ro, Hungduk-gu,

CHEONGJU, CHUNGBUK 361-912, COREIA

Tel.: +82-43-716-7268

FAX: +82-43-716-7297

1.4 Nimero de telefone de emergénciaTel.: +82-2-6930-0825

B SECCAO 2: Composicdo e informacao sobre os componentes

INGREDIENTES NUMERO CAS MAX. CONTEUDO

Polimero acrilico 9011-14-7 35~45

Alumina Hidratada,
Hidréxido de Aluminio, 21645-51-2 55~65
Trihidroxido de Aluminio

B SECCAO 3: Dados sobre perigos de seguranca

3.1: O produto é uma painel de superficie sdlida de cor variavel e, como tal, ndo existem riscos
para a saude que lhe estejam associados.No entanto, o p6 gerado pelo corte, lixagem ou
fresagem pode causar irritacdo mecanica na pele, olhos e vias respiratoérias.

3.2 Olhos: O pé gerado durante o fabrico pode irritar os olhos.

3.3 Pele: Qualquer aresta afiada cortara ou esfolara a pele. O pé gerado pelo fabrico pode
causar sensibiliza¢cdo da pele. (Foi demonstrado que o metacrilato de metilo causa respostas
alérgicas em concentragdes elevadas.)

3.4 Aparelho Respiratério: O pé gerado durante o fabrico pode causar irritagdo nas vias
respiratorias, caraterizada por espirros e tosse. Também pode causar dor de cabeca em caso
de exposicdo prolongada.
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B SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Em caso de contacto com os olhos: Em caso de contacto com particulas de p6 incomodas, lavar
imediatamente os olhos com grandes quantidades de agua durante pelo menos 15 minutos.
Procurar assisténcia médica.

4.2 Em caso de contacto com a pele: N3o se prevé que seja um problema. Pode causar
sensibilizacdo cutanea. Lavar suave e cuidadosamente a pele contaminada com agua corrente e
sabdo ndo abrasivo.Se a irritacdo persistir, procure assisténcia médica.

4.3 Em caso de ingestdo: Ndo aplicavel.

B SECCAO 5: Dados sobre incéndio e explosdes

5.1 Flammability: Nao inflamavel

5.2 Ponto de inflamacgdo: ndo disponivel

5.3 Temperatura de autoigni¢do: Nao disponivel

5.4 Produtos da combustado: Alguns 6xidos metdlicos

5.5 Perigos de incéndio em presenca de diversas substancias: Ndo inflamavel em presenca de
calor de choque, materiais oxidantes, materiais redutores, materiais combustiveis, materiais
organicos, metais, acidos, alcalis e humidade.

5.6 Meios de extingdo - Usar produtos quimicos secos, CO2, pulverizacdo de dgua ou espuma. Meios
de extin¢do que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranca; jato de dgua com grande volume.

B SECCAO 6: Procedimentos em caso de derrames e
eliminacao de residuos

6.1: Rever os requisitos do governo federal, provincial ou estatal e local antes da eliminacao.
Armazenar o material para eliminacao conforme indicado nas condi¢cdes de armazenamento. A
eliminacdo por incinera¢do controlada pode ser aceite.

6.2 Codigos de residuos de acordo com os regulamentos da UE: 12 01 05 Aparas de plastico / 17 02
03 Plasticos // 15 01 03 Paletes para embalagem em madeira.

B SECCAO 7: Manuseamento e armazenamento

7.1 Precaucgdes para um manuseamento seguro: N3o respirar as poeiras. Se as operagdes do
utilizador gerarem poeira, use ventilacdo para manter a exposicao a contaminantes transportados
pelo ar abaixo do limite de exposi¢ao recomendado.

7.2 Armazenamento: Ndo é necessario nenhum armazenamento especifico. Certifique-se de que ndo é
necessario esforco para chegar aos materiais e que as prateleiras ndo estdo sobrecarregadas.

7.3 Classificagdo DOT/TDG: Ndo é um material controlado pelo DOT.
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B SECCAO 8: Informacgdes sobre protecdo especial

8.10lhos: Oculos de seguranca

8.2 Maos: Recomenda-se vivamente o uso de luvas de prote¢do contra cortes e abrasdes.

8.3 Aparelho Respiratério: Utilizar um aparelho respiratério adequado quando a ventilagao for
inadequada (com aprovac¢do da NIOSH) devido ao p6 gerado.

B SECCAO 9: Dados sobre incéndio e explosdes

9.1 Estado fisico: Sélido

9.2 Odor: Inodoro

9.3 pH: Ndo aplicavel

9.4 Gravidade especifica: 1.75

9.5 Taxa de evaporacgao: Nao disponivel

9.6 Pressdo do vapor: Ndo disponivel

9.7 Solubilidade na agua: Insoltvel

9.8 Solubilidade em solventes: InsolUvel em metanol, éter etilico, n-octanol, acetona

B SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Estabilidade: Estavel

10.2 Estabilidade quimica/Materiais a evitar: Ndo considerado como reativo de acordo com a nossa
base de dados.

10.3 Corrosividade: Ndo considerado como sendo corrosivo para metais e vidro de acordo com a nossa
base de dados.

10.4 Produtos de decomposic¢do perigosos: Nao disponivel

10.5 Polimerizagdo perigosa: Pode ocorrer

B SECCAO 11: Efeitos potenciais crénicos para a satde

11.1: O produto ndo é toxico para o sangue, rins, pulmdes, sistema nervoso, sistema redutor, figado ou
membranas mucosas.

11.2 Efeitos crénicos: Ndo ha dados disponiveis

11.3 Efeitos mutagénicos: Nao ha dados disponiveis

11.4 Efeitos teratogénicos: Ndo ha dados disponiveis

B SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1 Toxicidade ecoldgica: Nao aplicavel
12.2 BODS e COD: Nao aplicavel
12.3 Toxicidade dos produtos da biodegradagado: Nao aplicavel

Ano da ultima revisdo: 2022
04 Ficha de dados técnicos HIMACS L! LX HaUSgS



[
Material com superficie sélida para interiores H I P4ACS

B SECCAO 13: Regulamentos federais

13.1 TSCA (Lei de Controlo de Substancias Téxicas): Todos os componentes deste produto estdo
listados no inventario da TSCA.

13.2 HMIS (Sistema de Informacéao sobre Materiais Perigosos):

Perigo para a saude - 1, Perigo de incéndio - 0, Reatividade - 0, Protec¢ao Individual - A

B SECCAO 14

As informacgdes fornecidas nesta Ficha de Dados de Seguranca estdo corretas, conforme o nosso
melhor conhecimento, informacdo e crenca a data da sua publicacdo. As informagdes fornecidas
foram concebidas apenas como orientacdo para o manuseamento, utilizacao, processamento,
armazenamento, transporte, descarte e liberacdo seguros, e ndo devem ser consideradas uma
garantia ou especificacdo de qualidade. As informacgdes referem-se apenas ao material especifico
designado e podem nao ser validas para esse material quando utilizado em combinacdo com
qualquer outro material ou em qualquer processo, a menos que especificado no teste.

Esta ficha de dados de seguranca é fornecida a titulo meramente
indicativo, sem qualquer garantia, expressa ou implicita.
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