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Solid Surface Material H I . M ACS

B KIT DE COLA PARA JUNTAS HIMACS - COMPONENTE A

SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA
SOCIEDADE/EMPRESA

1. Identificador do produto: KIT DE COLA PARA JUNTAS HI-MACS - COMPONENTE A
2. Utilizagoes identificadas relevantes da substiancia ou mistura e utilizagées
desaconselhadas:
Utilizagoes identificadas relevantes: Adesivo.
Utilizagoes desaconselhadas: Nao utilizar em aplicagbes médicas que impliquem uma
implantagéo permanente no corpo humano.
3. Dados do fornecedor da ficha de dados de seguranga:
LX Hausys CO, LTD.
98, Huam-ro, Jung-gu, Seul, Republica da Coreia, 04637
chjin@Ixhausys.com (Europa : timlie@Ixhausys.com)
4. Numero de telefone de emergéncia:
Devem ser seguidas as informacgdes de cada pais.

| SECCAO 2: IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

1. Classificagao da substancia ou mistura:
1. Classificagcdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008, GHS:

Perigo fisico:

-Liquido inflamavel: Inflam. Lig. Categoria 2, H225
Perigo para a saude:

-Corrosaolirritagao cutanea: Irritacdo cutanea. Categoria 2,

H315 Irritagao ocular.

-Lesdes oculares graves/irritagdo ocular: ! .
Categoria 2, H319 Sens. a pele

-Sen.s|.blllza(;ao cu'tanNea: - Categoria 1, H317 STOT SE
-Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - Categoria 3, H335
exposicao Unica: - Orgéao-alvo : Irritagdo do trato respiratério

Perigo para o ambiente:
-Ambiente aquéatico Agudo 1, Crémico 1

2.1.2 Classificagao de acordo com a Diretiva 1999/45/CE:
Altamente F; R11
inflamavel: Irritante: Xi: R36/37/38

Sensibilizagao: R43

2.1.3 Informagoes adicionais: Para o texto integral das frases R e das adverténcias
de perigo: ver SECCAO 16.
2.2 Elementos de rétulo:
Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008:
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Pictogramas de perigo: @ @‘

Palavra de sinalizagao: Perigo:

Adverténcias de perigo:

H225 Liquido e vapor altamente inflamaveis.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos

H410 Muito toxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros

Recomendagées de prudéncia:

Prevencao:

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignigdo. - Nao fumar.

P233 Manter o recipiente bem fechado.

P240 Equipamento de recegéo e contentor para terra/obrigacao.

P241 Utilizar equipamento elétrico/ventilagdo/iluminacao/equipamento a prova de exploséo.

P242 Utilizar apenas ferramentas que n&o produzam faiscas.

P243 Tomar medidas de precaugéo contra descargas estaticas.

P280 Usar luvas de protegéo/vestuario de protecao/protegéo ocular/protecao facial.

P261 Evitar respirar os vapores.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou hnuma area bem ventilada.

P272 O vestuario de trabalho contaminado ndo deve ser autorizado a sair do local de trabalho.

P264 Lavar abundantemente apés manuseamento.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

Respostas:

P303+P361+P353 SE NA PELE (ou no cabelo): Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado.
Enxaguar a PELE com agua/duche.

P333+P313 Em caso de irritagdo ou erupgdo cutanea: Procurar aconselhamento/assisténcia médica.

P362+P364 Tirar o vestuario contaminado e lava-lo antes de o voltar a utilizar.

P305+P351+P338 Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com agua durante alguns minutos.

Retirar as lentes de contacto, se existirem e forem faceis de retirar. Continuar a enxaguar.

P363 Lavar o vestuario contaminado antes de o voltar a usar.

P337+P313 Se a irritagdo ocular persistir: Procurar aconselhamento/assisténcia médica.

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: Retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso na

posicao confortavel para respirar.
P312 EM CASO DE EXPOSICAO: contactar um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico.
P370+P378 Em caso de incéndio: Utilizar produtos quimicos secos/didxido de carbono para a extingéo.
P391 Recolher os derrames. Perigoso para o ambiente aquatico
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Solid Surface Material H I . M ACS

Armazenamento:
P403+P233 Armazenar num local bem ventilado. Manter o recipiente bem
fechado.
P235 Manter a calma.
Eliminagéo:
P501 Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com os regulamentos
locais/regionais/nacionais/internacionais.
Ingredientes perigosos para rotulagem: Metacrilato de metilo.
3. Classificagao NFPA :
Saude : 2 inflamabilidade : 3 Reatividade : 0 Reatividade em agua : 0
4. Outros perigos: Nao existem informacgdes adicionais.

[ SECGAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES |

1. Substancias: Nao relevante.
2. Misturas: Descricdo da mistura: Resina(s) e agente(s) de enchimento(s) sintético(s). A mistura
contém estas substancias:

Classificagao
CLP
CE/CAS ; ; Conc.
Nome da Classe de perigo Declara Pictograma
substancia Nao. 67/548/CEE e 30 de ¢ / (%)
Cadigo(s) perigo Palavra
da(s) de sinal
categoria(s)
Altamente
inflamavel F; Inflam. Liq. 2 H225
_ o N H315 GHS02
Metacrilato de 201-297-1/ R11 Irritagao cutanea. H3192
metilol.D 80-62-6 Irritante 2 H317 GHS07 35~50
Xi; R362/37/38 Irritag&o ocular. 22| 335 Dgr
Sensibilizaga Sensibilidade da
o R43 pele. 1
STOT SE 3
618-466-4/
PMMA [Polimero] 9011-14-7 20~35
Aluminio tri- 244-492-7/
hidratado 21645-51-2 10-20
Aditivos - - - - - 3

1Substancia com limites de exposi¢éo no local de trabalho.

2Classificagéo de acordo com o fabricante.
Nota D: Certas substancias suscetiveis de polimerizagdo ou decomposicdo espontanea sdo geralmente colocadas
no mercado numa forma estabilizada. E sob esta forma gue sdo enumerados na Parte 3. No entanto, essas
substancias sédo por vezes colocadas no mercado numa forma ndo estabilizada. Neste caso, o fornecedor deve
indicar no rétulo o nome da substancia seguido da mengéao “nao estabilizada”.

Para o texto integral das frases H e das frases R: ver SECCAO 16.
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| SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigao das medidas de primeiros
socorros: Conselhos gerais
Nao deixar a pessoa afetada sem vigilancia. Retirar o lesado da zona de perigo. Manter
a pessoa afetada quente, imével e coberta. Tirar imediatamente toda a roupa contaminada. Em caso
de duavida, ou se os sintomas persistirem, consultar um médico. Em caso de perda de consciéncia,
colocar a pessoa na posigao de recuperagdo. Nunca administrar nada pela boca.
Apés inalagao
Se a respiragao for irregular ou parar, procurar imediatamente assisténcia médica e iniciar agdes de primeiros
socorros. Em caso de irritagdo das vias respiratérias, consultar um médico. Proporcionar ar fresco.
Apods contacto com a pele
Lavar com sab&do e agua em abundancia.
Seguir o contacto visual
Retirar as lentes de contacto, se existirem e forem faceis de retirar. Continuar a enxaguar. Irrigar
abundantemente com agua limpa e fresca durante pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras separadas.
Apods ingestao
Enxaguar a boca com agua (apenas se a pessoa estiver consciente). Administrar carvéo ativado. NAO induzir o
vémito. Chamar imediatamente um médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
Os sintomas e efeitos ndo sdo conhecidos até a data.
4.3 Indicagao de quaisquer cuidados médicos imediatos e tratamentos especiais necessarios:
Nenhum.

| SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

1. Meios de extingao:
Meios adequados de extingao: agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, pé quimico seco,

carvéo
dioxido de carbono (CO2).

Meios de extingao inadequados: jato de 4gua.
2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura: Em caso de ventilagdo insuficiente
e/ou durante a utilizagdo, pode formar-se uma mistura inflamavel/explosiva de vapor e ar. Os vapores

de solventes séo mais pesados do que o ar e podem espalhar-se pelo chdo. Os locais nao
ventilados, por exemplo,  as zonas subterrdneas ndo ventiladas, como as trincheiras, as condutas e
0S pogos, sdo particularmente suscetiveis a presenca de substancias ou misturas
inflamaveis.
Produtos de combustido perigosos: 6xidos de nitrogénio (NOx), mondxido de carbono (CO),
carbono

dioxido de carbono (CO2).

3. Conselhos para os bombeiros: Em caso de incéndio e/ou exploséo, nao respirar os fumos.
Coordenar as medidas de combate ao fogo nas imediagdes do incéndio. Ndo permitir que a agua de
combate a incéndios entre em esgotos ou cursos de agua. Recolher separadamente a agua de
combate a incéndios contaminada. Combater o fogo com as precaugdes normais € a uma distancia
razoavel.
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5 HIMACS — www.Ixhausys.com/eu - www.Ixhausys.com/uk



Solid Surface Material H I . M ACS

| SECCAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS |

1. Precaugdes pessoais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia:
Para o pessoal que nao seja de emergéncia: Assegurar uma ventilagdo adequada. Utilizar
equipamento de protegéo individual. Remover todas as fontes de igni¢cdo. Retirar as pessoas para um
local seguro.
Para as equipas de emergéncia: Usar um aparelho de respiragcdo em caso de exposigao a vapores.

2. Precaugées ambientais: Manter afastado de esgotos, aguas superficiais e subterraneas. Reter a 4gua
de lavagem contaminada e elimina-la.

3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Limpar com material absorvente (por exemplo,
pano, 1a). Recolher os derrames (serradura, diatomite, areia, aglutinante universal). Colocar em
contentores adequados para eliminag&o. Ventilar a zona afetada.

4. Referéncia a outras secgdes: Produtos de combustdo perigosos: ver seccdo 5. Equipamento de
protecéo individual: ver seccao 8. Materiais incompativeis: ver seccdo 10. Consideragoes relativas a
eliminagao: ver secgéo 13.

| SECGAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM |

1. Precaugbes para um manuseamento seguro: Utilizar ventilagédo local e geral. Manter afastado de
fontes de ignigdo - Nao fumar. Tomar medidas de precaugdo contra descargas estaticas. Utilizar
apenas em areas bem ventiladas. Devido ao perigo de explosao, evitar a fuga de vapores para caves,
condutas e valas. Contentor e equipamento de rececdo em terra/ligado. Utilizar equipamento
elétrico/ventilagcado/iluminacdo a prova de explosdo. Utilizar apenas ferramentas que ndo produzam
faiscas. Os locais que néo

sdo ventilados, por exemplo, zonas nao ventiladas abaixo do nivel do solo, como trincheiras, condutas
€ pogos,

sdo particularmente propensos a presenga de substancias ou misturas inflamaveis. Os vapores sao
mais pesados do que o ar, espalham-se pelo chdo e formam misturas explosivas com o ar. Os
vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Lavar as m&os apos a utilizagdo. Nao comer,
beber ou fumar nas areas de trabalho. Retirar o vestuario e o equipamento de prote¢cao contaminados
antes de entrar nas areas de alimentagdo. Nunca deixar alimentos ou bebidas na proximidade de
produtos quimicos. Nunca coloque produtos quimicos em recipientes que sdo normalmente utilizados
para alimentos ou bebidas. Manter afastado de alimentos e bebidas e de alimentos para animais.

2. Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: Manter o recipiente
bem fechado
e num local bem ventilado. Utilizar ventilagdo local e geral. Manter a calma. Proteger da luz solar.
Manter afastado de fontes de ignicdo - Nao fumar. Manter afastado do calor, superficies quentes,
faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicdo. Tomar medidas de precaugdo contra descargas
estaticas. Contentor e equipamento de recegéao em terra/ligado.

3. Utilizagao(oes) final(ais) especifica(s): Ndo existem dados disponiveis.
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[ SECGAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTEGAO INDIVIDUAL

1. Parametros de controlo:
Valores-limite de exposicdo profissional indicados na Diretiva EH40/2005 Limites de
exposicao no local de trabalho:

2. Controlo da exposigao:

Limite de exposi¢édo no local de
trabalho
Substancia Ndmero CAS Lm;lfgr:jgoe;rp&(l)zségao Llrglieu(rjteoe;f::(;gao Comentarios
(referéncia TWA de 8 h) (Referéncia de 15
periodo) minutos
ppm  mg/m3 periodo)
ppm _mg/m?
Metacrila 80-62-6 50 208 100 416 :
to de metilo
Dioxido de ) 10 ) )
titdnio 13463-67-7 i 4 i ] -
totalmente
inalavel
respirdvel
Preto carvéo 1333-86-4 - 3,5 - 7 -

1. Controlos técnicos adequados: Ventilagao geral.

2. Medidas de protec¢ao individual, tais como equipamento de protegao individual:

1. Protecgao ocular/facial: Usar a prote¢do dos olhos/cara.

2. Protecgao da pele:
Protecdo das maos: Usar luvas adequadas. Sdo adequadas as luvas de protegdo quimica,
testadas de acordo com a norma EN 374. Verificar a estanquidade/impermeabilidade antes da
utilizagdo. Se
pretender voltar a utilizar as luvas, limpe-as antes de as tirar e areje-as bem. Para fins especiais,
recomenda-se que a resisténcia a produtos quimicos das luvas de protegdo acima mencionadas
seja verificada no fornecedor dessas luvas.
Outros: Assegurar os periodos de recuperagdo para a regeneragao da pele. Recomenda-se uma
protecdo preventiva da pele (cremes/pomadas de barreira). Lavar bem as m&os apds o
manuseamento.

3. Protecao respiratéria: Em caso de ventilagdo inadequada, usar a proteg¢ao respiratoria.

4. Riscos térmicos: Nao existem dados disponiveis.

8.2.3 Controlo da exposi¢do ambiental: Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagao do
ambiente. Manter afastado de esgotos, aguas superficiais e subterraneas.

LB LX Hausys
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| SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS
9.1 Informacgdes sobre as propriedades fisicas e quimicas

A liquido
PA{PETTENEEE cor: varias
Odor: acrilico
Limiar de odor: ndo existem dados disponiveis
pH: 6.5~7,5a20°C  *Amostra: H20=1:5(V/V)
Ponto de fusdo/ponto de congelacao: ndo existem dados disponiveis
Ponto de ebulicdo inicial e intervalode | >98°C
ebulicdo:
Ponto de inflamacao: < 20°C (Método de equilibrio rapido)
Taxa de evaporagao: ndo existem dados disponiveis
Inflamabilidade (s6lido, gas): ndo aplicavel
Limites superior/inferior de 2.1 vol. % (inferior)
inflamabilidade ou de explosividade: 12.5 vol. % (superior)
Presséo de vapor (20°C): 39 hps
Densidade do vapor: ndo existem dados disponiveis
Densidade relativa: 1,20 - 1,24 kg/l
Solubilidade(s): parcialmente miscivel em agua
Coeficiente de parti¢ao: n-octanol/agua: | ndo existem dados disponiveis
Temperatura de auto-ignigao: 430° C
Temperatura de decomposigéo: ndo existem dados disponiveis
Viscosidade: > 1.000 mPa s(cP) a 20° C
Propriedades explosivas: ndo existem dados disponiveis
Propriedades oxidantes: ndo existem dados disponiveis

9.2 Outras informagdes: Nao existem dados
disponiveis.

| SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

1. Reatividade: Relativamente aincompatibilidade: ver abaixo “Condigbes a
evitar’ e “Materiais incompativeis”. A mistura contém substancia(s) reativa(s): risco de
ignicao.
2. Estabilidade quimica: Nao se decompde se for armazenado e aplicado de acordo com as
instrugdes.
3. Possibilidade de reagoes perigosas: Nao existem dados disponiveis.
4, Condicoes a evitar: Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e
outras fontes de ignigdo. Nao fumar. Radiagdo UV/ luz solar.
5. Materiais incompativeis: Oxidantes - agentes redutores.
6. Produtos de decomposigao perigosos: Mondmero de metacrilato de metilo.
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| SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA |

11.1 Informacgodes sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.°
1272/2008 Classificagdo de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CLP)
Substancias:

Metacrilato de metilo
Toxicidade aguda: LD50, oral: 7872 mg/kg (RTECS, 47796)

Misturas:
Toxicidade aguda:
Cuta ratazana LD50 : > 2.000 mg/kg X de US NLM / ECHA
nea, coelho LD50 : > 2.000 mg/kg
oral Inalagdo ratazana LC50 (neblina, 4h) : Nao existem dados disponiveis
Corrosaolirritacdo cutdnea: Provoca irritagdo cutanea.
Lesdes oculares graves/irritacdo ocular: Provoca irritagdo ocular grave.
Sensibilizac&o respiratéria ou cutanea: Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.
Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao
cumpridos. Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
cumpridos.
Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo cumpridos.
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - exposicdo unica: Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicéo repetida: Com base nos dados disponiveis, os critérios
de classificagao nao sdo cumpridos.
Perigo de aspiracdo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo cumpridos.
Outras informacgdes: A exposigao repetida e prolongada a solventes pode provocar lesdes no cérebro e no sistema
nervoso.

[ SECGAO 12: INFORMAGAO ECOLOGICA |

12.1 Toxicidade: A mistura ndo esta classificada como perigosa para o ambiente aquatico.

Peixe LC50 : > 100 mg/L, 96 h % de US NLM / ECHA
Crustaceo LC50: >20 mg/L, 48 h
Algas EC50: >0,3mg/L, 72 h

Persisténcia e degradabilidade: N&o existem dados disponiveis.

Potencial de bioacumulagao: Nao existem dados disponiveis.

Mobilidade no solo: Nao existem dados disponiveis.

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB: Nao existem dados disponiveis.

Propriedades desreguladoras do sistema endocrino : Nao listado ((CE) n.° 1907/2006,

(UE) 2017/2100, (UE) 2018/605)
7. Outros efeitos adversos: Nao existem dados disponiveis.

o0 s wN

A
9 HIMACS — www.Ixhausys.com/eu - www.Ixhausys.com/uk L! LK HaUSyS



Solid Surface Material H I . M ACS

| SECGAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO |

13.1 Métodos de tratamento de residuos: Eliminar de acordo com os regulamentos locais e nacionais.
Nao colocar nos esgotos. Evitar a libertagdo para o ambiente. Manusear as embalagens
contaminadas da mesma forma que a prépria substancia.

| SECGAO 14: INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTES |

Numero ONU:1133

Designacao oficial de transporte da ONU: ADESIVOS contendo liquido inflamavel

Classe(s) de perigo de transporte: 3.

Grupo de embalagem:II

Riscos ambientais: Nao existem dados disponiveis.

Poluigdo marinha : Nao

Transporte maritimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI : N&o aplicavel

Precaug¢oes especiais para o utilizador: Guia do Fire EmS : F-E. Guia EmS para derrame : S-D

Transporte a granel de acordo com o Anexo Il da MARPOL73/78 e o Cédigo IBC: Nao existem
dados disponiveis.

| SECGAO 15: INFORMAGOES REGULAMENTARES |

© 0Nk~ ODPE

1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de segurancga,
saude e ambiente: As substancias contidas na mistura ndo estao sujeitas a autorizagdo ao abrigo do
Titulo VII nem a restrigdes ao abrigo do Titulo VIII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006.

2. Avaliagao da seguranca quimica: Nao esta disponivel uma avaliagdo da seguranga quimica
das substancias contidas nesta mistura.

LB LX Hausys
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[ SECGAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

Lista das adverténcias de perigo relevantes:
H225 Liquido e vapor altamente inflamaveis.
H315 Provoca irritagao cutanea.
H317 Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H335 Pode provocar irritagdo das vias
respiratdrias. R11 Altamente inflamavel.
R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratérias e pele.
R43 Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.

Instrugdes para a formagao: As instrugées de manuseamento dos produtos devem ser incluidas no

programa de ensino
sobre o trabalho seguro (formagao inicial, formag&o no local de trabalho, formacgao repetida) de acordo
com as condi¢des especificas do local de trabalho.

Restrigoes de utilizagao recomendadas (isto é, recomendacgdes nao obrigatérias do fornecedor :

A mistura nao deve ser utilizada para qualquer outro fim que n&o aquele para que foi designada (ponto
1.2). Devido ao facto de as condi¢des especificas de utilizagdo da substancia estarem fora do controlo
do fornecedor, é da responsabilidade do utilizador ajustar os avisos prescritos as leis e regulamentos
locais. As informagbes de seguranga descrevem o produto em termos de seguranga e ndo podem ser
consideradas como informagdes técnicas sobre o produto.

Fontes dos principais dados utilizados para compilar a ficha de dados de seguranga: A FDS foi
elaborada de acordo com os requisitos estabelecidos no Anexo Il do Regulamento (CE) n.° 1907/2006
do Parlamento Europeu e do Conselho. A FDS foi elaborada com base nos dados do produtor. Esta
informacéo baseia-se no estado atual dos nossos conhecimentos. Esta FDS foi compilada e destina-se
exclusivamente a este produto.

Procedimento de classificagao:
Propriedades fisicas e quimicas: A classificagao é baseada na mistura testada.
Riscos para a saude/perigos para o ambiente: O método de classificacdo da mistura baseia-se nos
ingredientes da mistura (férmula de aditividade).

Objetivo da FDS: O objetivo da presente FDS é fornecer informacdes relevantes aos utilizadores do
produto para garantir 0 manuseamento adequado e o controlo dos riscos/perigos.
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Abreviaturas e acronimos

CLP

EH40/2005

Irritagdo ocular.

F
Inflam. Ligq.
GHS

PBT

ppm
REACH
Irritagao
cutanea.
Sensibilidad
e da pele.
STOT SE
vPVvB

Xi
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Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a classificagéo, rotulagem e embalagem de
substancias e misturas

EH40/2005 Limites de exposigao no local de trabalho, Quadro 1: Lista de limites de exposigéao
no local de trabalho

aprovados, irritagdo

ocular, liquido

inflamavel, altamente

inflamavel

“Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagado e Rotulagem de Produtos Quimicos”

desenvolvido pelas Nagdes Unidas

Persistente, bioacumulativo e toxico partes
por milhdo
Registo, Avaliagao, Autorizagao e Restrigdo de Produtos Quimicos irritagéo
da pele
sensibilizagdo cutanea
toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — exposi¢cao
Unica muito Persistente e muito Bioacumulavel
irritante

LB LX Hausys
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B KIT DE COLA PARA JUNTAS HIMACS - COMPONENTE B

SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA
SOCIEDADE/EMPRESA

1. Identificador do produto: KIT DE COLA PARA JUNTAS HI-MACS - COMPONENTE B
2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes
desaconselhadas: Utilizag6es identificadas relevantes: Adesivo.
Utilizag6es desaconselhadas: Nao utilizar em aplicagbes médicas que impliquem uma implantagéo
permanente no corpo humano.
3. Dados do fornecedor da ficha de dados de seguranca:
LX Hausys CO, LTD.
98, Huam-ro, Jung-gu, Seul, Republica da Coreia, 04637
chjin@Ixhausys.com (Europa : timlie@Ixhausys.com)
4. Nuamero de telefone de emergéncia:
Devem ser seguidas as informagdes de cada pais.

| SECCAO 2: IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

1. Classificagao da substancia ou mistura:
1. Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008, GHS:
Sensibilizagdo cutanea: - Sensibilidade da pele. Categoria 1, H317

Irritac&o ocular : - Irritag&o ocular. Categoria 2, H319
Ambiente aquatico: - Crénica 2

2. Classificagdo de acordo com a Diretiva 1999/45/CE:

Sensibilizagao: - R43
3. Informagdes adicionais: Para o texto integral das frases R e das adverténcias de perigo: ver
SECCAO 16.

2.2 Elementos de rotulo:

Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE
1272/2008: Pictogramas de perigo:

Palavra de sinalizacdo: Adverténcia
Adverténcias de perigo:

H317 Pode provocar uma reacdo alérgica
cutanea.

A
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H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

Recomendag¢6es de prudéncia:

P261 Evitar respirar os vapores.

P280 Usar luvas de protecao/vestuario de protecdo/protecao ocular/protegéo facial. P272 O vestuario de

trabalho contaminado n&o deve ser autorizado a sair do local de trabalho. P264 Lavar abundantemente

apds manuseamento.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P302+P352 EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.

P333+P313 Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea: Procurar aconselhamento/assisténcia

médica. P362+P364 Tirar o vestuario contaminado e lava-lo antes de o voltar a utilizar.

P305+P351+P338 Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com agua durante alguns
minutos. Retirar as lentes de contacto, se existirem e forem faceis de retirar. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Se airritagao ocular persistir: Procurar aconselhamento/assisténcia médica.

P391 Recolher os derrames. Perigoso para o ambiente aquatico

P363 Lavar o vestuario contaminado antes de o voltar a usar.

P501 Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Ingredientes perigosos para rotulagem: Peroxido de dibenzoilo.

Classificagdo NFPA

Saude : 2 inflamabilidade : 1 Reatividade : 0 Reatividade em agua : 0

Outros perigos: Nao existem informagdes adicionais.

LB LX Hausys
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| SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGCAO SOBRE OS INGREDIENTES

1. Substancias: Nao relevante.

2. Misturas: Descricdo da mistura: Plastificante. A mistura contém estas substancias:

Classificagao
CLP
CE/CAS i
Nome da i« Classe de Declara | Pictograma Conc.
A N&o. 67/548/CEE perigo e = / (%)
substancia g¢ao de
Codigo(s) perigo | v
ade
da(s) sinal
categoria
, (s)
Dibenzoato de | 248-258-5/ ) }
dipropilenoglicol | 27138-31-4 - - 94
Explosivo
E; R3 GHSO01
Oxidante Org. Perox. H241 GHS02
I;eréxido 202-327-6 / O; R7 B Irritagdo H319 GHS07 3
_e . 94'36'0 Irl’itante Ocular. 2 H317 Dgl’
dibenzoilo Xi; R36 Sensibilidade
Sensibiliza da pele. 1
cdo R43
. 601-216-3/
Silica
pirogénica, 112925'52' i i i i 3
isenta de
cristais?!

1Substancia com limites de exposicéo no local de trabalho. Para o texto integral das frases H e das frases R: ver SECCAO 16.

| SECGAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descricdo das medidas de primeiros socorros:

Conselhos gerais

Nao deixar a pessoa afetada sem vigilancia. Retirar o lesado da zona de perigo. Manter a pessoa

afetada quente, imdvel e coberta. Tirar imediatamente toda a roupa contaminada. Em caso de duvida, ou se os sintomas persistirem,
consultar um médico. Em caso de perda de consciéncia, colocar a pessoa na posi¢éao de recuperagéo. Nunca administrar nada pela boca.

Apos inalagao
Se a respiragao for irregular ou parar, procurar imediatamente assisténcia médica e iniciar agdes de primeiros socorros. Proporcionar ar
fresco.
Apods contacto com a pele
Lavar com sab&o e agua em abundancia.
Seguir o contacto visual
Retirar as lentes de contacto, se existirem e forem faceis de retirar. Continuar a enxaguar. Irrigar abundantemente com agua limpa e
fresca durante pelo menos 10 minutos, mantendo as palpebras separadas.
Apos ingestao
Enxaguar a boca com 4gua (apenas se a pessoa estiver consciente). Administrar carvéo ativado. NAO induzir o vémito. Chamar
imediatamente um médico.
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: Os sintomas e efeitos ndo sdo conhecidos até a data.
3. Indicagao de eventuais cuidados médicos imediatos e tratamentos especiais necessarios: Nenhum.

15 LB LX Hausys
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| SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

1. Meios de extingao:
Meios de extingao adequados: agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, pé quimico seco,
carvao
dioxido de carbono (CO2).
Meios de extingao inadequados: jato de agua.
2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:

Produtos de combustao perigosos: 6xidos de nitrogénio (NOx), mondxido de carbono (CO), carbono
dioxido de carbono (CO2).

3. Conselhos para os bombeiros: Em caso de incéndio e/ou explosao, nao respirar os fumos.
Coordenar as medidas de combate ao fogo nas imediagdes do incéndio. Nao permitir que a agua de
combate a incéndios entre em esgotos ou cursos de agua. Recolher separadamente a agua de
combate a incéndios contaminada. Combater o fogo com as precaug¢des normais € a uma distancia
razoavel.

| SECCAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

1. Precaugdes pessoais, equipamento de protegido e procedimentos de emergéncia:
Para o pessoal que nido seja de emergéncia: Assegurar uma ventilagdo adequada. Utilizar o

equipamento de protecgao individual. Remover todas as fontes de ignigdo. Retirar as pessoas para um
local seguro.

Para as equipas de emergéncia: Usar um aparelho de respiracdo em caso de exposi¢cao a vapores.
2. Precaugdes ambientais: Manter afastado de esgotos, aguas superficiais e subterraneas. Reter a agua
de lavagem contaminada e elimina-la.
3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza: Limpar com material absorvente
(por exempilo, tecido, 1a). Recolher os derrames (serradura, diatomite, areia, aglutinante universal).
Colocar em contentores adequados para eliminagao. Ventilar a zona afetada.

4 Referéncia a outras secgdes: Produtos de combustdo perigosos: ver secgdo 5. Equipamento de
protecdo individual: ver secgdo 8. Materiais incompativeis: ver secgao 10. Consideracgdes relativas a
eliminagao: ver secgéo 13.

| SECGAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM |

1. Precaugdes para um manuseamento seguro: Utilizar ventilagdo local e geral. Manter afastado de
fontes de ignicdo - Nao fumar. Utilizar apenas em areas bem ventiladas. Lavar as maos apds a
utilizagdo. Nao comer, beber ou fumar nas areas de trabalho. Retirar o vestuario e o equipamento de
protecdo contaminados antes de entrar nas areas de alimentacdo. Nunca deixar alimentos ou bebidas
na proximidade de produtos quimicos. Nunca coloque produtos quimicos em recipientes que s&o
normalmente utilizados para alimentos ou bebidas. Manter afastado de alimentos, bebidas e ragbes para
animais.

2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: Manter a
temperaturas inferiores a 30° C. Pode ser utilizada agua nebulizada para arrefecer os recipientes
fechados. Produtos incompativeis: Aceleradores de polimerizagdo e materiais facilmente oxidaveis.
Reage violentamente em contacto com acidos, aminas e secantes.

3. Utilizagao(oes) final(ais) especifica(s): Nao existem dados disponiveis.

A
16 HIMACS - www.Ixhausys.com/eu - www.Ixhausys.com/uk L! LK Hausys



HI-MACS

Solid Surface Material

| SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTEGAO INDIVIDUAL

1. Parametros de controlo:
Valores-limite de exposicéo profissional indicados na Diretiva EH40/2005 Limites de
exposicao no local de trabalho:

2. Controlo da exposigao:

Limite de exposicéo no local de
trabalho
Substancia Numero CAS Lm;'fg:; Oe;fgzs‘l)gao Llrgliiffoe;f;;;gao Comentarios
(periodo de (periodo de
referéncia TWA de 8 referéncia de 15
horas) minutos)
ppm  mg/m3 ppm mg/m?
Perdxido 94-36-0 ) 5 ) ) )
de
dibenzoil
0
$|I|c§ _ ) ) 0.1 ) ) )
pirogénica,
livre de cristais

1. Controlos técnicos adequados: Ventilagao geral.

2. Medidas de protec¢ao individual, tais como equipamento de protecao individual:

1. Protegao ocular/facial: Usar a protecao dos olhos/cara.

2. Protecao da pele:
Proteg¢dao das maos: Usar luvas adequadas. Sao adequadas as luvas de protegao quimica, testadas
de acordo com a norma EN 374. Verificar a estanquidade/impermeabilidade antes da utilizagdo. No
caso de querer voltar a utilizar as luvas, limpe-as antes de as tirar e areje-as bem. Para fins especiais,
recomenda-se que a resisténcia a produtos quimicos das luvas de prote¢cdo acima mencionadas seja
verificada no fornecedor dessas luvas.
Outros: Assegurar os periodos de recuperagao para a regeneragdo da pele. Recomenda-se uma
protecdo preventiva da pele (cremes/pomadas de barreira). Lavar bem as mé&os apdés o
manuseamento.

3. Protecao respiratéria: Em caso de ventilagdo inadequada, usar a protegao respiratéria.

4. Riscos térmicos: Nao existem dados disponiveis.

8.2.3 Controlo da exposi¢ao ambiental: Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagéo
ambiental. Manter afastado de esgotos, aguas superficiais e subterraneas.

LB LX Hausys
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| SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1 Informagdes sobre as propriedades fisicas e quimicas

basicas:

Aparéncia: liquido

cor: amarelo-claro

Odor: ligeiro

Limiar de odor: nao existem dados disponiveis

pH: 6.5~75 a20°C ¥ Amostra : H20= 1 : 5(V/V)
Ponto de fusdo/ponto de congelagao: ndo existem dados disponiveis

Ponto de ebuligao inicial e intervalo de >100°C

ebulicado:

Ponto de inflamagao:

230° C (taca aberta de Cleveland)

Taxa de evaporagao:

ndo existem dados disponiveis

Inflamabilidade (sélido, gas):

néo aplicavel

Limites superior/inferior de
inflamabilidade ou de explosividade:

ndo existem dados disponiveis

Presséao de vapor (147° C): 1.3 hps
Densidade do vapor: néo existem dados disponiveis
Densidade relativa: 1.1a20°C

Solubilidade(s):

imiscivel em agua

Coeficiente de partigdo: n-octanol/agua:

nao existem dados disponiveis

Temperatura de auto-ignigao:

N&o ha combustido espontanea a menos de 200° C

Temperatura de decomposigao:

103°C

Viscosidade:

>1.000mPa.s (cP)a20°C

Propriedades explosivas:

nao existem dados disponiveis

Propriedades oxidantes:

ndo existem dados disponiveis

9.2 Outras informag¢des:N&o existem dados disponiveis.

| SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

1.

ok~ w DN

incompativeis”.

Reatividade: Relativamente a incompatibilidade: ver abaixo “Condi¢des a evitar” e

“Materiais

Estabilidade quimica: Decomposi¢ao a partir de 103° C: Peroxido de dibenzoilo a 100%.

Possibilidade de reagoes perigosas: Nao existem dados disponiveis.

Condigoes a evitar: Manter afastado de fontes de calor e de ignigao.

Materiais incompativeis: Reage violentamente em contacto  com acidos,
aminas, secantes, aceleradores de polimerizagédo e materiais facilmente

oxidaveis.
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Produtos de decomposigdo perigosos: Acido benzoico, bifenilos, benzeno.
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[ SECGAO 11: INFORMAGCAO TOXICOLOGICA

11.1 Informacoes sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.°

1272/2008 Classificagdo de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CLP)
Substancias:
Dibenzoato de oxidipropilo
Toxicidade aguda: LD50, oral: 8000 mg/kg (RTECS, 59814)
Peréxido de dibenzoilo
Toxicidade aguda: LD50, oral: 7710 mg/kg (RTECS, 19455)

Misturas:

Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao cumpridos.

Cuténea, ratazana LD50 : > 2.000 mg/kg X de US NLM / ECHA
oral coelho LD50 : Ndo existem dados disponiveis
Inalagéo ratazana LC50 (neblina, 4h) : Nao existem dados disponiveis

Corrosaolirritacéo cutdnea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo cumpridos.
Lesdes oculares graves/irritacdo ocular: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
cumpridos. Sensibilizacéo respiratéria ou cuténea: Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.

Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo
nao sdo cumpridos. Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao

sao cumpridos.

Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao cumpridos.
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - exposicédo unica: Com base nos dados disponiveis, os critérios
de classificagdo ndo sdo cumpridos.

Toxicidade para drgaos-alvo especificos (STOT) - exposicéo repetida: Com base nos dados disponiveis,

os critérios de classificagdo ndo sao cumpridos.

Perigo de aspiracéo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo cumpridos.

Outras informacdes: A exposicao repetida e prolongada a solventes pode provocar lesdes no cérebro e no sistema
nervoso.

| SECCAO 12: INFORMAGAO ECOLOGICA

1. Toxicidade: A mistura ndo esta classificada como perigosa para o ambiente aquatico.
Peixe LC50:>2,0mg/L, 96 h X de US NLM / ECHA

Crustaceo LC50: > 2,0 mg/L,48 h
Algas EC50:>1,0mg/L,72h

Persisténcia e degradabilidade: Nao existem dados disponiveis.

Potencial de bioacumulagao: Nao existem dados disponiveis.

Mobilidade no solo: Nao existem dados disponiveis.

Resultados da avaliagao PBT e mPmB: Nao existem dados disponiveis.

. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino : Nao listado ((CE) n.° 1907/20086,
(UE) 2017/2100, (UE) 2018/605)

7.  Outros efeitos adversos: Nao existem dados disponiveis.
I 4

o0 s ®wN
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[ SECCAO 13: CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINACAO |

13.1 Métodos de tratamento de residuos: Eliminar de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Nao

colocar nos esgotos. Evitar a libertagdo para o ambiente. Manusear as embalagens contaminadas da
mesma forma que a prépria substancia.

[ SECCAO 14: INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTES |

Numero ONU: Nao existem dados disponiveis.
Designacao oficial de transporte da ONU: Nao existem dados disponiveis.

Classe(s) de perigo de transporte: Nao existem dados disponiveis.

Grupo de embalagem: N&o existem dados disponiveis.

Riscos ambientais: Nao existem dados disponiveis.

Poluicdo marinha: Néo

Transporte maritimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI : Nao aplicavel
Precaug¢es especiais para o utilizador: Nao existem dados disponiveis.

Transporte a granel de acordo com o Anexo Il da MARPOL73/78 e o Cédigo IBC:
N&ao existem dados disponiveis.

© ©No oA w MNP

| SECCAO 15: INFORMACOES REGULAMENTARES |

1. Regulamentacaollegislacido especifica para a substancia ou mistura em matéria de seguranca,
saude e ambiente: As substancias contidas na mistura ndo estido sujeitas a autorizagdo ao abrigo do
Titulo VII nem a restrigdes ao abrigo do Titulo VIII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006.

2. Avaliagdao da seguranga quimica: Nao esta disponivel uma avaliagdo da seguranga quimica das
substancias contidas nesta mistura.

A
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[ SECGAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

Lista das adverténcias de perigo relevantes:
H241 O aguecimento pode provocar um
incéndio ou uma explosao. H317 Pode provocar
uma reacao alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
R3 Risco extremo de exploséo por choque, fricgao, fogo ou outras fontes de ignigéo.
R7 Pode provocar incéndios.
R36 Irritante para os olhos.
R43 Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.

Instrugdes para a formagéao: As instrugbes de manuseamento de produtos devem ser incluidas no sistema
educativo sobre o trabalho de seguranga (formacgao inicial, formagéo no local de trabalho, formagéo
repetida) de acordo com as condigbes especificas do local de trabalho.

Restrig6es de utilizagao recomendadas (isto é, recomendagdes nao obrigatérias do fornecedor:

A mistura ndo deve ser utilizada para qualquer outro fim que ndo aquele para que foi designada (ponto
1.2). Devido ao facto de as condigbes especificas de utilizagdo da substancia estarem fora do controlo do
fornecedor, é da responsabilidade do utilizador ajustar os avisos prescritos as leis e regulamentos locais.
As informagbes de seguranga descrevem o produto em termos de segurangca e nao podem ser
consideradas como informacgdes técnicas sobre o produto.

Fontes dos principais dados utilizados para compilar a ficha de dados de seguranga: A FDS foi
elaborada de acordo com os requisitos estabelecidos no Anexo Il do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho. A FDS foi elaborada com base nos dados do produtor. Esta
informacao baseia-se no estado atual dos nossos conhecimentos. Esta FDS foi compilada e destina-se
exclusivamente a este produto.

Procedimento de classificagao:

Propriedades fisicas e quimicas: A classificacdo é baseada na mistura testada.
Riscos para a saude/perigos para o ambiente: O método de classificacdo da mistura baseia-se nos
ingredientes da mistura (férmula de aditividade).

Objetivo da FDS: O objetivo da presente FDS é fornecer informagdes relevantes aos utilizadores do produto
para

assegurar o tratamento e o controlo adequados dos riscos/perigos.
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Abreviaturas e acronimos

CLP

EH40/2005

E
Irritagao
ocular.

GHS
@)

Org. Perox.

PBT

ppm
REACH
Sens. a
pele vPvB
Xi
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Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de
substancias e misturas

EH40/2005 Limites de exposi¢éo no local de trabalho, Quadro 1: Lista de limites de
exposicao no local de trabalho aprovados

irritacéo

ocular

explosiva

“Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagao e Rotulagem de Produtos Quimicos’
desenvolvido pelas Nagbes Unidas

oxidante

peroxido organico

Persistente, bioacumulativo e toxico

partes por milhdo

Registo, Avaliagado, Autorizagdo e Restricdo de Produtos Quimicos

sensibilizacdo da pele

muito Persistente e muito Bioacumulavel

irritante
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