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MDF FIRE X
CARB2/EPA

Aglomerado de fibras de média densidade
com comportamento ao fogo melhorado

DESCRICAO

O Sonae Arauco MDF FIRE X CARB2/EPA é um aglomerado de fibras de
madeira de média densidade para uso interior, com reacdo ao fogo
melhorada. O MDF FIRE X CARB2/EPA apresenta baixa emissdo de
formaldeido, sendo certificado de acordo com as regras do organismo
oficial California Air Resource Board (CARB).

No que diz respeito a reacdo ao fogo, e de acordo com a EN 13986, o
MDF FIRE X CARB2/EPA é classificado como B-s2, dO (definicdo
Euroclasses pela norma EN 13501-1) e é recomendado para aplicacdes
em sectores com normas rigorosas em matéria de comportamento ao
fogo dos materiais utilizados.

O uso de MDF FIRE X CARB2/EPA contribui para reduzir a
combustibilidade do elemento de que faz parte, a emissdo de calor apos
eventual combustdo, a propagacao do fogo e prevenir ou retardar a
propagacao do fogo para elementos vizinhos.

Além do excelente desempenho técnico, os painéis MDF FIRE X
CARB2/EPA sdo produtos sustentaveis e com desempenho ambiental
positivo.

Por favor, verifique a nossa brochura de oferta e servico para
obter informacoes sobre dimensoes e espessuras disponiveis.

PROPRIEDADES

CARB2
EPA

VERSATILIDADE IGNiFUGO CERTIFICADO

EPA TSCA TITLE VI
& CARB 2

APLICACOES

O MDF FIRE X CARB2/EPA é o material indicado para edificios publicos
ou outros sujeitos a regulamentacdo especifica de seguranga contra
incendio (centros comerciais, hospitais, escolas, salas de espetaculo e
hotéis). Pode ser usado na decoracdo e também no revestimento de
paredes e tetos, portas, stands e outras aplicagdes de interior.

Devido as fibras de madeira utilizadas na sua produgdo, o produto
apresenta faces homogéneas. A densidade das faces confere ainda, a
possibilidade de se usar um leque vasto de técnicas de acabamento -
lacagem, revestimento a papel melaminico, folha de madeira ou finish
foil. Ignifugado na massa, o produto mantém o seu comportamento de
reagdo ao fogo apos corte e maquinagéo.
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RETALHO & PORTAS REVESTIMENTOS CONSTRUCAO
EXPOSICOES

RECOMENDAGOES

Os painéis devem ser empilhados numa superficie dura, plana e protegidos do contato direto com a agua. A variacdo dimensional
(expansdo e contracdo) em produtos de derivados de madeira esta diretamente relacionada com o contetdo de humidade e deve

ser considerada durante o projeto e utilizagdo do produto.

Ao escolher um sistema de revestimento deve ser confirmado com o fabricante que o mesmo ndo ird afetar negativamente a

classificacdo de Reagdo ao Fogo do painel MDF.

Aditivos adicionados durante a producao deste produto, em casos excecionais, podem interferir com certos tipos de adesivos, deve,

portanto, realizar um teste antes de aplica-los.

Os painéis a base de madeira sdo biodegradaveis e podem ser reciclados, siga os regulamentos locais para a eliminagdo de residuos.
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CARACTERISTICAS GERAIS

PROPRIEDADE TESTE UNIDADE GAMA DE ESPESSURA (mm)
10-12 >12-19 >19 - 25
Toleréncia na espessura EN 324-1 mm +0,2 +0,2 +0,3
Tolerancia no comprimento e largura EN 324-1 mm/m +2 +2 +2
Tolerancia na retiddo dos bordos EN 324-2 mm/m <1,5 <1,5 <1,5
Tolerancia na esquadria EN 324-2 mm/m <2 <2 <2
Toleréncia para a densidade média EN 323 % +7 +7 +7
Teor de humidade EN 322 % 4-11 4-11 4-11
INFORMACAO TECNICA
PROPRIEDADE TESTE UNIDADE GAMA DE ESPESSURA (mm)
10-12 >12-19 >19 - 25
Densidade * EN 323 Kg/m?3 820 820 820
Resisténcia a flexdo EN 310 N/mm? > 22 > 20 > 18
Médulo de elasticidade EN 310 N/mm? > 2500 > 2200 > 2100
Resisténcia a tracdo EN 319 N/mm?2 > 0,80 > 0,80 > 0,80
Inchamento em espessura 24 horas EN 317 % <15 <12 <10

Classe de emissdo de formaldeido

CARB fase 2 / EPA TSCA

* Deve ser usado somente como referéncia

Os painéis MDF FIRE X CARB2/EPA cumprem as especificagdes da norma EN 622, tipo MDF, e sdo marcados CE. Para mais informacgdes sobre as

propriedades técnicas do produto, por favor consultar a Declaracdo de Performance do produto (DoP).

CERTIFICACOES

Por favor, preste atencao aos produtos certificados:

® d
Promovendo a
gestao florestal
A marca da gestédo sustentavel

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

IS0 14025 and EN 15804

ca)

Institut Bauen
und Umwelt eV. EPA

CARB2

FSC florestal responsavel PE FC“

www.fsc.org FSC*® C104607 PEFCH4-35.00013 v pefe.pt

FSC® e PEFC™ - os produtos certificados estdo disponiveis a pedido e disponibilidade.
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Todos os nomes de produtos e empresas mencionados nesta ficha técnica sio nomes comerciais e/ou marcas registadas pertencentes aos respetivos proprietarios. E proibida a reproducéo sem a autorizagso
expressa da Sonae Arauco e/ou do respetivo proprietario da marca comercial. A Sonae Arauco ndo assume qualquer responsabilidade por eventuais erros contidos neste folheto. Esta ficha técnica reflete
as especificades técnicas atualizadas na data de impressdo e serd substituida por novas edices. Devem observar-se as nossas instrugdes de utilizagio detalhadas. Os regulamentos de construgao aplicaveis
devem ser respeitados. E importante verificar a adequacéo do material 4 finalidade a que se destina.
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