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Este documento informativo descreve a composicdo dos
painéis Innovus MFC e fornece orientacoes relativas ao
manuseamento, processamento, ufilizac@o e eliminacdo.

Em conformidade com a legislac@o sobre os produfos
guimicos, os painéis Innovus MFC ndo contém substancias
perigosas e, como fal, ndo necessitam de rotulos especiais
nem da emissdo de fichas de seguranga.

DESCRICAO/COMPOSICAO

Os painéis Innovus MFC (Melamine Faced Chipboard)
sfio painéis de aglomerado de particulas revestidos e
compostos por cerca de 90% de particulas de madeira,
cerca de 9% de aglomerante e cerca de 1% de papel.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Ndo s@io necessdarias precaugdes especiais duranfe o
fransporte e armazenamento. 0s painéis Innovus MFC
devem ser armazenados em espagos fechados (armazéns)
profegidos da humidade em condig8es climatéricas
normais.

De acordo com os regulamentos de fransporte, as placas

Innovus MFC ndo s@o consideradas mercadorias perigosas,
pelo que ndo é necessdria uma identificagdo especifica.

PROCESSAMENTO E MANUSEAMENTO

Em relagdo @ extrac@o de poeira e protec@o contra
incéndio, os regulamentos de seguranga devem ser
cumpridos durante a a transformagéo (corte, furacdo,
orlagem, etc.) do Innovus MFC.

Uma vez que os painéis sdo compaostos maioritariamente
por madeira, a formacgdo de p6 de madeira é expectavel
durante o processo produtivo. Nesse sentido, €
recomenddvel o fornecimento de equipamento de
protecdo, tais como dculos, mdscaras, luvas e,
eventualmente, calgado de seguranga.

ASPETOS AMBIENTAIS NA APLICACAO

Os painéis Innovus MFC no prejudicam o meio ambiente.
As matérias-primas ufilizadas na produgdo dos painéis de
aglomerados de particulas de madeira sdo de diferentes
espécies de madeira.

A madeira reciclada é sujeita a uma inspegdo rigorosa para
detecto de compastos organicos halogenados.

Para a producdo de painéis derivados de madeira, ndo se
utilizam resinas ou catalisadores orgénicos halogenados.

Apds producdo, os painéis sto festados em ambiente
laboratorial seguindo diretrizes especificas de qualidade.

Os painéis estdo em conformidade com os Regulamentos
Quimicos e ndo contém qualquer substéncia ativa
habitualmente presente em produtos preservantes da
madeira.

Regra geral, o teor de formaldeido dos painéis Innovus MFC
corresponde @ classe de emiss@o EL. Estdo disponiveis
produgdes especiais de qualidade CARB 2/TSCA mediante
pedido.

0 revestimento dos painéis Innovus MFC ndo é prejudicial
0 saude e consiste em papéis decorativos impregnados
com resina melaminica. Quando submetida @ pressdo e
calor duranfe a prensagem, a resina melaminica pré-
condensada fica completamente curada, ndo sendo
possivel dissolvé-la em dgua nem em solventes. Para a
concecfo dos decaorativos, apenas se utilizam pigmentos
de cor org@nicos e didxido de titdnio nos brancos (Ti02).

FOGO

Atemperatfura de ignigGo dos painéis de derivados de
madeira é cerca de 400 °C.

De acordo com a norma EN 13986, os painéis Innovus
MFC s@o classificados como D-s2, dO sempre que tenham
espessura minima de 9 mm. De acordo com a norma
alemd DIN 4102 - Parte 4 "Comportamento face ao fogo
dos materiais e componentes de consfrucdo’, 0s painéis
Innovus MFC tém de estar classificados como materiais
de constfrugdo de classe B2 (materiais de construgdo
normais-inflamaveis).

Em caso de incéndio, podem adotar-se as mesmas
técnicas de combate a incéndios utilizadas para outros
mafteriais de consfrucdo semelhantes a madeira.

Devido 0 grande quantidade de madeira existente, a
composic@o dos gases de combust@o é semelhante a da
madeira produzida.

Tal como acontece com qualquer outro material organico,

o fumo derivado da combustdo incompleta poderd conter
substancias toxicas.

ELIMINACAO

De acordo com os regulamentos em matéria de biomassa,
0s painéis Innovus MFC podem ser utilizados como
residuos de biomassa.

As placas Innovus MFC darGo origem a dgua, didxido de
carbono e 6xidos de azoto quando estiverem totalmente
queimadas (a 700 °C). Estas condig@es sdo asseguradas
por fornos industriais modernos e homologados. As cinzas
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resultantes destes processos de incineracdo podem ser
fransferidas para aferros controlados.

CUIDADOS E LIMPEZA

As densas, higiénicas e altamente resistentes superficies
melaminicas dos painéis Innovus MFC ndo exigem
cuidados especiais.

Contudo, recomenda-se limpar regularmente as
superficies em funcdo do seu fipo de utilizagdo.

Podem ser utilizados todos os produtos de limpeza @
base de surfactantes disponiveis no mercado desde que
ndo contfenham componentes abrasivos. Estes produtos

TABELA DE LIMPEZA

podem ser defergentes, produtos de limpeza liquidos e
sabbes. Além disso, fambém € possivel usar solventes
orgdnicos, fais como aguarrds, benzina ou acetona
(removedor de verniz).

Ndo se devem utilizar limpa-maveis, detergenfes que
confenham gordura nem ceras, pois estes produtos
tfendem a entrar nos poros das superficies fexturadas
criando uma camada de sujidade.

Para além dos produtos de decapagem, ndo se devem
utilizar dcidos fortes nem lixivia para limpar as superficies.
As instrucdes indicadas na embalagem tém de ser
cumpridas. Quando utilizar substéncias voldteis, assegure
uma boa ventilag@o. Para limpar, utilize apenas panos ou
esponjas macios e ndo abrasivos.

PROBLEMA SOLUCAO

CUIDADOS ESPECIAIS

Poeira, sujidade, gordura, café,
chd, sumo, sobras.

Produtos de limpeza habituais
sem aditivos abrasivos.

Cal (Ggua), ferrugem.

Vinagre ou dcido citrico (10%).

Atencdo! N&o deixar atuar durante muito
tempo. Repetir vdrias vezes para remover
nédoas dificeis.

Oleo, cera, dedadas, caneta
de feltro, esferogrdfica, nicoting,
marcas de borracha.

Solventes orgdnicos,
por exemplo, acetona,
benzina ou aguarrds.

Atenc@o! Assegure uma boa venftilagdo e
cumpra os regulamentos em matéria de
prevencdo de acidentes.

Adesivos, corantes, tintas

hidrossoluveis. orgénicos.

Agua quente ou solventes

Atencdo! Assegure uma boa ventilagdo e
cumpra os regulamentos em matéria de
prevencdo de acidentes.

Adesivos, vernizes, tintas
0 base de solventes.

Solventes orgdanicos,
por exemplo, acefona,
benzina ou aguarrds.

Atencdo! Assegure uma boa ventilagto e
cumpra os regulamentos em matéria de
prevencdo de acidentes.

Silicone e colas.

Raspador pldstico ou
removedor de silicone.

Atencdo! Siga as instrucdes de aplicac@o.

NAO E PERMITIDO UTILIZAR: decapantes, limpa-moéveis, lixivias, dcidos fortes e sais, desincrustantes, desentupidores

de canos, limpa-fornos, limpa-pratas.

Este documento reflete o estado do conhecimento atual e visa fornecer informacdes sobre 0 nosso produto. O seu objetivo ndo é assegurar
determinadas propriedades dos produtos nem a respetiva adequagdo a fins especificos. Devem ter-se em considerag@o os direitos de propriedade
industrial existentes. Garantimos a qualidade perfeita no dmbito das nossas condigdes de venda gerais.

As recomendacoes constantes neste documento sGo meramente exemplificativas e ndo pretendem definir todas as condigOes possiveis de utilizagto ou alteragdo
dos produtos Sonae Arauco. Compete a cada utilizador identificar e definir as suas préprias condi¢es de operagdo, em funcdo da utilizagdo, tipo de equipamento e
de oufras matérias-primas utilizadas no respetivo processo, ndo podendo, assim, a Sonae Arauco ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos resultantes

da aplicagdo destas mesmas recomendagdes.
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