ficha técnica do produto » www.moso-bamboo.com/pt-pt/x-treme/deck

MOSO°® Bamboo X-treme® Deck para exterior

MOSO® Bamboo X-treme® deck, € uma régua macica de “Thermo-Density®” bamboo, feita através de tiras em
bamboo comprimidas. O processo especial e Unico de termo tratamento a 200°C atribui ao MOSO® Bamboo
X-treme® a mais alta classe de durabilidade nas apropriadas normas EU (ver caracteristicas técnicas em baixo)
aumentando a dureza e a estabilidade. Uma vantagem uUnica do deck MOSO® Bamboo X-treme® é ser
macheado de topo: esta caracteristica sé pode ser feita em materiais muito estaveis, permitindo assim que as
réguas encaixem num ilimitado comprimento. A forma simétrica proporciona a possibilidade de escolher entre
a face lisa e a face ranhurada, com os clips MOSO® é também garantida uma rapida instalacdo. Como qualquer
espécie de madeira tropical, quando exposta ao exterior, MOSO® Bamboo X-treme®, ao longo do tempo vai
acinzentar criando um aspecto muito natural.
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*) Laterais das réguas protegidos com o selante Sikkens Kodrin WV 456.

Sikkens Cetol* Sem Superficie Ranhurado Macheado de topo Raiono Raio nos Dimensdes (mm)
acabamento Macho/Fémea comprimento topos
BO-DTHT171G-01 BO-DTHT170G Ranhurado/Liso Sim Sim R3 2mm x 45° 1850x137x20
BO-DTHT171G1-01 BO-DTHT170G1  Ranhurado/Liso Né&o One side R3 2mm x 45° 1850x137x20
BO-DTHT171G-01-AS2 2 linhas anti derrapante  Sim Sim R3 2mm x 45° 1850x137x20
BO-DTHT371-01 BO-DTHT370 Ranhurado/Liso Nao Sim R3 2mm x 45° 1850x137x30
BO-DTHT191G-01 BO-DTHT190G  Ranhurado/Liso Sim Sim R3 2mm x 45° 1850x155x20
BO-DTHT191G-C-01 Curvado Sim Sim R3 2mm x 45° 1850x155x20
BO-DTHT191GV-R-01 Ranhurado-V/Escovado Sim Sim R3 2mmx 45° 1850x155x20
BO-DTHT211G-01 BO-DTHT210G Ranhurado/Liso Sim Sim R3 2mm x 45° 1850x178x20
BO-DTHT231GV-R-01 Ranhurado-V / Liso Sim Sim R3 2mm x 45° 1850x208x20
BO-DTHT163G-CHV-01 Chevron Liso Sim Nao R3 2mmx 45° 566(703)x137x20
resumo de instalacao caracteristicas técnicas e certificagoes
+ Instale uma sub-estrutura estavel, fixa e duravel. + Densidade: + 1150 kg/m?*
« Identifique qual a superficie da régua que vai usar: lado liso ou ranhurado. « Estabilidade dimensional: comprimento: + 0,1 %; largura + 0,9% (24 horas em dgua a 20°C)
Fixe as réguas a sub-estrutura usando os clips (que devem ser inseridos nas ranhuras « Resistencia a punc¢éo - Dureza Brinell: + 9,5 kg/mm? (valor médio - EN 1534)
laterais das réguas) ou alternativamente com parafusos (na superficie). * Reaccéo ao fogo: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
Garanta uma pendente de 1-2% e assegure que existe uma boa ventilagdo. - indice de propagacao de chama: Classe A (ASTM E84)
A pendente é desnecessaria nas réguas curvas. + Resisténcia ao deslizamento: - Teste de friccdo do péndulo: PTV 55 (Ranhurado/Liso, Seco),
Apos instalagcdo: Limpar o deck e aplicar o acabamento escolhido. PTV 29 (Ranhurado/Liso, Himido), PTV 91 (Escovado, Seco), PTV 42 1(Escovado, Himido)
Quando nao é feita uma regular manutencdo com o Sikkens Cettol WF 771, o deck ira adquirir (CEN/TS 16165 Annex C - CEN/TS 15676)
uma tonalidade acinzentada, e o aspecto e veio de bamboo sera cada vez menos visivel. Resisténcia ao deslizamento: - Teste de rampa, descal¢o: R 10 (Ranhurado/Liso),
Bamboo X-treme® esta disponivel pre-acabado ou sem acabamento. O tratamento feito R11(Escovado), R13 (linhas anti derrapante) (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130)
com o saturador de base aquosa Sikkens Cetol WF 771, é recomendado ser feito apds a Resisténcia ao deslizamento: - Barefoot ramp test: Classe C (Ranhurado/Liso)
instalacdo para as versdes sem acabamento. Para o deck ja acabado de fabricacom o (CEN/TS 16165 Annex A - DIN 51097)
Sikkens Cetol WF 771 a primeira manutencéo deve ser feita aproximadamente um ano + Emissdes térmicas: 0,81 (ASTM C1371) »
depois de instalado e assim sucessivamente. « Reflexdo solar: 0,32 (ASTM C1549) "
Armazene num local fresco, seco e sem luz solar directa, protegido das condi¢es « Indice de reflexao solar: Baixo 27, Médio 30, Alto 33 (ASTM E1980) "
atmosféricas, do p¢ e sujidade. » Modulo de Elasticidade: 13565 N/mm2 (valor médio - EN 408)
Versdo completa disponivel em »www.moso-bamboo.com/pt-pt/x-treme/deck + Resisténcia a flexdo: 54,4 N/mm2 (valor caracteristico - EN 408)
Instrucdes de instalagcdo para as réguas Chevron disponiveis em: « Durabilidade biolégica: Classe 1 (EN350 / CEN/TS 15083-2), teste de simulador de
»www.moso-bamboo.com/x-treme/decking-chevron envelhecimento / Classe 1(EN 350 / CEN/TS 15083-1)

Resisténcia aos fungos: Classe O (EN 152)

Eficcia contra térmitas Europeus: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
Classe de uso: Classe 4 (EN 335)

CO; neutro: relatério LCA TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/Ica)
Declaracdo ambiental de produto - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd)
FSC*®: Produto disponivel com certificacdo FSC*® por pedido

Contribuicdo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC"), EQ 2,SS 7

v2009: MR 6, MR 7 (FSC"), IEQ 4.3, IEQ 4.4

COZ Também disponivel com . Contripuicéo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC*"), MAT 5 (DT)
certificacdo FSC®. « Garantia: 25 anos
»  Testado com o MOSO® Bamboo X-treme"” envelhecido (3 anos).
®
Class 1 Class 4 Class M \Q The_r:larr of .
FSC responsible forestry
WARRANTY www.fsc.org FSC® C002063




