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MOSO°® Bamboo X-treme® Vedac¢oes

Os perfis de vedacdes MOSO® Bamboo X-treme® sdo réguas macicas “Thermo-Density®”, feitas através da
compressao de tiras em bamboo. O processo especial e Unico de termo tratamento a 200°C atribui ao MOSO®
Bamboo X-treme® a mais alta classe de durabilidade nas apropriadas normas EU, e aumenta a estabilidadade,
densidade, e consequentemente a dureza (ver em baixo). Os perfis de vedacdes, s&do macheados, e devem ser
instalados entre perfis/postes em U (n&do disponibilizados pela MOSO®). Como qualquer espécie madeira
tropical quando exposto a condicdes de exterior e sem tratamento, o MOSO® Bamboo X-treme® vai acinzentar
ao longo do tempo criando um efeito muito natural.

Density® /

Cédigo de produto Macheado Acabamento Superficie Macheadodetopo Lenght End edges Largura Dimensodes
Macho/Fémea edges efectiva(mm) (mm)
BO-DTHT301TG Macho/Fémea Woca Liso Nao 2mmx 45° 1mm x 45° 131 1800x137x20

caracteristicas técnicas e certificagoes

Densidade: + 1150 kg/m?

Estabilidade dimensional: comprimento: + 0,1 %; largura + 0,9% (24 horas em dgua a 20°C)
Resistencia & puncéo - Dureza Brinell: + 9,5 kg/mm? (valor médio - EN 1534)
Reacgédo ao fogo: Classe B-s1-dO (EN 13501-1) ¥

indice de propagacao de chama: Classe A (ASTM E84)

Emissbes térmicas: 0,81 (ASTM C1371) ?

Reflexdo solar: 0,32 (ASTM C1549) 2

indice de reflexao solar: Baixo 27, Médio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2

Modulo de Elasticidade: 13565 N/mm? (valor médio - EN 408)

Resisténcia a flexdo: 54,4 N/mm?2 (valor caracteristico - EN 408)

Durabilidade bioldgica: Classe 1(EN350 / CEN/TS 15083-2), teste de simulador de
envelhecimento / Classe 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

Resisténcia aos fungos: Classe O (EN 152)

Eficacia contra térmitas Europeus: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
Classe de uso: Classe 4 (EN 335)

CO3 neutro: relatério LCA TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/Ica)
Declaracdo ambiental de produto - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Produto disponivel com certificagdo FSC® por pedido

Contribuicdo LEED BD+C - v4: MR 1,MR 2, MR 3 (FSC"),SS 7

v2009: MR 6, MR 7 (FSC*)

Contribuicdo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC*), MAT 5 (DT)

Garantia: 25 anos

»  Testado na espessura de 18 mm, sem juntas entre as réguas, e com ventilagdo por tras das réguas.
2 Testado com o MOSO" Bamboo X-treme® envelhecido (3 anos).
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