ficha técnica do produto » www.moso-bamboo.com/pt-pt/varibo

MOSO°® Bamboo X-treme® Varibo

MOSO® Bamboo X-treme® Varibo sdo réguas macicas “Thermo-Density®”’ em varias larguras, feitas através da
compressao de tiras em bamboo e modificadas termicamente a 200°C. O processo especial e Unico de termo
tratamento a 200°C atribui ao MOSO® Bamboo X-treme® a mais alta classe de durabilidade nas apropriadas
normas EU, e aumenta a estabilidadade, densidade, e consequentemente a dureza. Adicionalmente, e ao
contrario dos produtos em madeira, este produto atinge a classe de resisténcia ao fogo, classe B-s1-dO P
(EN13501-1). Os perfis de fachada Bamboo X-treme® Varibo estdo disponiveis em varias dimensdes. As réguas
Varibo devem ser instaladas com fixadores (18 mm) MOSQO®. Como qualquer espécie madeira tropical quando
exposto a condi¢cdes de exterior e sem tratamento, o MOSO® Bamboo X-treme® vai acinzentar ao longo do
tempo criando um efeito muito natural.

Macheado de topo
Perfis Varibo 100 mm Perfis Varibo Varibo Macho / Fémea
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Cédigo de Acabamento Superficie Macheado de topo Raio no Raio nos Largura Dimensdes
produto Macho/Fémea comprimento topos efectiva (mm)* (mm)
BO-DTHT187G Sem acabamento Liso Sim R3 2mm x 45° 65 1850x65x18
BO-DTHT186G Sem acabamento Liso Sim R3 2mm x 45° 100 1850x100x18
BO-DTHT185G Sem acabamento Liso Sim R3 2mm x 45° 137 1850x137x18
BO-DTHT218G Sem acabamento Liso Sim R3 2mm x 45° 178 1850x178x18
BO-DTHT387G Sem acabamento Liso Sim R3 2mm x 45° 65 1850x65x30
BO-DTHT386G Sem acabamento Liso Sim R3 2mm x 45° 100 1850x100x30
*) Largura efectiva sem a junta entre as réguas. Junta recomendada 6 mm.
resumo de instalagao caracteristicas técnicas e certificacoes

MOSO*“ garante o material de bamboo e os acessorios correspondentes (clip/parafuso) « Densidade: + 1150 kg/m3

que fornece, mas ndo garante a conexdo com outros materiais (como perfis de suporte/ + Estabilidade dimensional: comprimento: + 0,1 %; largura + 0,9% (24 horas em dgua a 20°C)

apoios). E da responsabilidade do instalador certificar-se de que o parafuso usado é « Resistencia a puncdo - Dureza Brinell: + 9,5 kg/mm? (valor médio - EN 1534)

ajustado com tais materiais, durante toda a vida util do produto. + Reacc¢do ao fogo: Classe B-s1-dO (EN 13501-1)

Para instalagdo com fixadores, estaio disponiveis os fixadores com parafusos MOSO*® + indice de propagacao de chama: Classe A (ASTM E84)

CLIP-SCREW-BXO09, ou fixadores sem parafusos MOSO® CLIP-BX09. Mais informacgéao « Emissdes térmicas: 0,81 (ASTM C1371) 2

sobre os fixadores MOSO® pode ser encontrada: + Reflexao solar: 0,32 (ASTM C1549) »

»www.moso-bamboo.com/pt-pt/x-treme-accessorios « indice de reflexao solar: Baixo 27, Médio 30, Alto 33 (ASTM E1980) 2

Armazene num local fresco, seco e sem luz solar directa, protegido das condi¢cdes « Modulo de Elasticidade: 13565 N/mm? (valor médio - EN 408)

atmosféricas, do po e sujidade. « Resisténcia a flexdo: 54,4 N/mm? (valor caracteristico - EN 408)

Versdo completa disponivel em P www.moso-bamboo.com/pt-pt/varibo « Durabilidade bioldgica: Classe 1(EN350 / CEN/TS 15083-2), teste de simulador de

envelhecimento / Classe 1(EN 350 / CEN/TS 15083-1)

Resisténcia aos fungos: Classe O (EN 152)

Eficacia contra térmitas Europeus: Classe M (EN 350 / EN 117 - Coptotermes gestroi)
Classe de uso: Classe 4 (EN 335)

CO3 neutro: relatério LCA TU Delft (ISO 14040/44) (moso-bamboo.com/Ica)
Declaracdo ambiental de produto - EPD (EN 15804) (moso-bamboo.com/epd)
FSC®: Produto disponivel com certificagao FSC*® por pedido

Contribuicdo LEED BD+C - v4:MR1,MR 2, MR 3 (FSC"), SS 7

v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)

Contribuicdo BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC*), MAT 5 (DT)

Garantia: 25 anos

»  Testado na espessura de 18 mm, sem juntas entre as réguas, e com ventilacdo por tras das réguas.
2 Testado com o MOSO® Bamboo X-treme® envelhecido (3 anos).
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