ficha técnica do produto » www.moso-bamboo.com/pt-pt/n-durance

MOSO® Bamboo N-durance® Vigas para exterior

As vigas MOSO® Bamboo N-Durance®, sdo vigas para exterior macicas Density®, feitas através de tiras de
bamboo comprimidas. As vigas de exterior N-durance® tém os topos ja arredondados, tornando-se assim
ideais para o uso em mobilidrio de exterior, fachadas e outras aplicacdes. Uma técnica especial de esmagar e
comprimir as tiras de bamboo, aumenta a estabilidade e a dureza, permitindo ao MOSO® Bamboo N-durance®
atingir as mais altas classificacdes de durabilidade nas apropriadas normas europeias. Tal como nas madeiras
tropicais, a cor do material vai alterar sobre influéncia de vento, chuva, gelo e luz solar (raios UV). Uma limpeza
e manutencao regular protege o material contra o envelhecimento, trazendo de volta a coloracdo caramelo.
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Cédigo de produto Acabamento Bizel Dimensées (mm)
BO-DTC2170-2-01 Sikkens Cetol WF 771 Ipe R4 2000x115x40
BO-DTC2175-2-01 Sikkens Cetol WF 771 Ipe R4 2000x90x40
BO-DTC2171-2-01 Sikkens Cetol WF 771 Ipe R4 2000x80x40
BO-DTC2172-2-01 Sikkens Cetol WF 771 Ipe R4 2000x60x40
BO-DTC2174-2-01 Sikkens Cetol WF 771 Ipe R4 2000x55x40
BO-DTC2173-2-01 Sikkens Cetol WF 771 Ipe R4 2000x40x40

QOutras dimensdes, bizéis, ou acabamentos podem ser produzidos por encomenda.

resumo de instalagao caracteristicas técnicas e certificagoes certifications
Para permitir um comportamento natural de contrac¢do e expansdo, deve instalar as vigas . Densidade: + 1200 kg/m?
com uma distancia minima de 4 mm. ) ) N + Resistencia & pung&o - Dureza Brinell: £ 9,5 kg/mm? (valor médio - EN 1534)
As Vigas MOSO® Bamboo N-durance® devem ser fixas mecanicamente, utilizando parafusos. + Reacc&o ao fogo: Class B-s1-dO (EN 13501-1) 1)
As instrucdes de fixacéo dependem da aplicacéo. + Modulo de Elasticidade: 12090 N/mm? (valor médio- EN 408)
Use parafusos emaco |n‘o><|da\iel AZ. . Resisténcia a flexdo: 99,6 N/mm? (valor caracteristico - EN 408
Para todas as vigas de dimensé&o standard, excepto 40 x 40 mm, aconselhamos um minimo + Durabilidade biologica: Classe 1 (EN350 / CEN/TS 15083-2), teste de simulador de
de 2 parafusos por ponto de fixacao. As vigas de 40 x 40 mm podem ser fixadas com envelhecimento / Classe 1(EN 350 / CEN/TS 15083-1) (expectavel, resultados testes oficiais

1parafuso por ponto de fixagdo.
Instalag&o horizontal:
+ O numero de pontos de fixagdo depende da aplicagao e da carga aplicavel.
« Em geral, uma viga de 2 metros deve ter pelo menos 3 pontos de fixacao
(2 nos lados e 1conexao no meio).
Instalacdo vertical:

ainda ndo disponiveis)
Acabamento e tratamento superficial: De acordo com os regulamentos Europeus de
produtos biocidas, ndo contendo produtos listados nas restricdes da REACH (anexo XVII/
lista candidatos).

« Eficiéncia contra fungos de superficie: Classe O, Forte Estatica de Fungos (EN ISO 846).

. . . Tratamento apenas superficial.

+ Topos devem ter uma pendente (Min 15°) para melhorar o corrimento da dgua. Classe de uso: Classe 4 (EN 335) (expectavel, resultados testes oficiais ainda ndo

* Vigas com mais de 1 metro devem ser fixas no minimo em 3 pontos. disponiveis)

Para evitar fissuras causadas por absorcao excessiva de agua, os topos devem ser tratados . Declaracdo ambiental de produto - EPD (EN 15804)

com Sikkens Kodrin WV 456 sealer.

= i = L (www.moso-bamboo.com/epd)
E necessaria uma manutengao anual para que se mantenha o aspecto acastanhado inicial,

FSC®: Produto disponivel com certificagdo FSC*® por pedido.

e aresisténcia anti fungica. « Contribuicdo LEED BD+C - v4:MR1,MR 2,SS 7
Armazene num local fresco, seco e sem luz solar directa, protegido das condicoes v2009: MR 6
atmosféricas, do po e sujidade. « Contribuicdo BREEAM: MAT 1, MAT 5

«  Versdo completa disponivel em > www.moso-bamboo.com/pt-pt/n-durance Garantia: 10 years

» Testado na espessura de 18 mm, sem juntas entre as réguas, e com ventilagdo por trds das réguas.

Também disponivel com certificacdo FSC®.
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wwwfsc.org FSC® C002063
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