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Ficha Técnica

LAMINADO ALTA PRESION (HPL)

FOLYRGY HFL "=
) @ ©

TERMOLAMINADO DE ALTA PRESSAO (HPL)

Duradero, resistente

e higiénico

Revestimiento de superficie para
aplacar sobre diferentes soportes

Duravel, resistente
e higiénico
Revestimento de superficies
colavel em diversos suportes

Complementariedad éptima

Fécil de limpiar
Limpeza facil

Resistencia - Resisténcia

Abrasion Impactos

Abraséo Choques
Agrietamiento Productos quimicos
Fissuragao Produtos quimicos

Revestimiento polivalente y robusto
apto para entornos muy expuestos

Creaciones duraderas

Facil y rapido de limpiar
(superficie no porosa)

Revestimento polivalente e robusto,
adequado a ambientes altamente
expostos

Projetos duraveis

Limpeza rapida e facil
(superficie ndo porosa)

Apto para el contacto alimentario  Antibacteriano
Adequado para contacto alimentar  Antibacteriano

Humedad Calor hasta 180 °C

Humidade Calor até 180 °C
Rayado Luz artificial
Riscos Luz artificial

Altamente resistente a una
fuerte solicitacion.

Curvado o posformado, el HPL
permite crear disefios a medida
con lineas curvas.

Elevada resisténcia a esforgos
intensos.

Curvado ou postformado, o HPL
permite materializar decoragées
a medida com linhas curvas.

Complementaridade perfeita

Panoprey”:

188

Formato puerta 100
Formato porta Reysipur®:

Polyrey HPL®:  disefios

decorativos

272

disefios
decorativos

Para comprobar las especificaciones técnicas y la disponibilidad de formatos, acabados o calidades, consulte la tabla de disponibilidad en la pagina 66 del folleto Collection.
Para confirmar as caracteristicas de utilizacdo e as disponibilidade especificas dos formatos, acabamentos e qualidades, consulte a tabela de disponibilidades da pdgina 66 da brochura Collection.
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Texturas
Acabamentos

Formatos y aplicaciones

17

292

Decora

Disefios

tivos

Formatos e aplicacées

FORMATOS :

Puerta
215 x 97 ¢ 245 x 124 cm

Complementariedad total con la oferta Panoprey®*

Equipamiento interior :

Mobiliario, encimeras, elementos divisorios...

3 formatos disponibles en stock

307 x 124 » 305 x 132 ¢ 307 x 132cm

Grandes formatos disponibles b
412 x 151 432 x 166 cm

ajo pedido:

ESPESORES : 0,8 ¢ 1 mm (BRI/BRIHG)

FORMATOS :

Porta

215%x 97 * 245 x 124cm

Complementariedade total com

Decoracéo :

a oferta Panoprey®*

Mobiliario, bancadas de trabalho, divisdrias, etc.

3 formatos disponiveis em stock :
307 x 124 » 305 x 132 » 307 x 132cm

Grandes formatos disponiveis por encomenda :

412 x 151 * 432 x 166cm

ESPESSURAS : 0,8 1 mm (BRI/BRIHG)

Certificaciones Certificacoes
- DANS LAIR INTE [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR' QS’Q@N ) 4@7
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Aplicacion puertas Revestimiento mural GREENGUARD PEFC F::fé:;’; NFO

y texturas Touch Revestimento de paredes FHenoseer (ORMALy,
Aplicagdo em portas ey 3 &é
e acabamentos Touch = -

\ E1
Missio™

Recomendaciones técnicas

Re

comendacoes técnicas

ENCOLADO

Puede pegarse en todo tipo
de soportes (madera, metal,
mineral, alveolar...).

COLOCACION

Posibilidad de curvatura en
frio o posformado.
CALIDAD ININFLAMABLE
BAJO PEDIDO*;

Conforme ala Norma
45545 para aplicaciones
ferroviarias.

=

TIRAS DE CANTO

188 disefios
complementarios con

el panel de melamina
Panoprey® disponibles
para las tiras de

canto termoplastico
(aprovisionamiento externo,
conslltenos).

COLAGEM

Colavel em todos os suportes
(madeira, metal, minerais,
painéis alveolares, etc.

COLOCACAO

Possibilidade de curvar a frio
ou por postformagem.
QUALIDADE IGNIFUGA
POR ENCOMENDA*;

Conforme a norma EN
45545 para aplicacoes
ferrovidrias.

)

ORLAS

Esta disponivel uma
selecdo de 188 decorativos
complementares para

o placa de melamina
Panoprey®em orlas em
termopldstico (disponivel
Jjunto dos nossos parceiros ;
consulte-nos).

* Excepto texturas Touch / Exceto acabamentos Touch.
** Las texturas Touch tienen propiedades antibacterianas por naturaleza y no necesitan el certificado Sanitized.
Os acabamentos Touch possuem intrinsecamente propriedades antibacterianas, pelo que ndo necessitam da certificagdes Sanitized.
*** Todos nuestros productos pueden certificarse PEFC™ (PEFC/10-34-97) 0 FSC® (C068151) si asi se solicita, lo que garantiza que la maderay las materias primas utilizadas proceden
de bosques gestionados de forma sostenible y de fuentes controladas (segtin la certificacién de nuestros suministros, y en funcién del stock disponible).

Os nossos produtos podem receber a certificacdo PEFC™ (PEFC/10-34-97) ou FSC® (C068151) a pedido, garantindo que a madeira e as matérias-primas utilizadas provém de
florestas geridas de forma sustentavel e de fontes controladas (em funcéo da certificacdo dos nossos stocks, no limite do disponivel).
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POLYREY HPL® - Laminado Alta Presion Ficha Técnica

Salvo SN, CALIDAD Estandar - Posformable - Ignifuga
TOUCH s @ % ACABADO Todos excepto perlecents - EPM - CUI - ALG T Perlescents - EPM - CUI - ALG T
/ ESPESOR 0,8 mm (excepto BRIHG 1 mm)

8
“onror TIPO NORMALIZADO HGP - HGS - HGF
CARACTERISTICA TIPO UNIDAD

VGP - VGS - VGF

Propiedades fisicas y dimensionales

Masa volumétrica ENISO 1183-1 g/cm? >1,35
Tolerancia en espesor EN 438-2-5 mm +0,1
Tolerancia en longitud y en anchura EN 438-2-6 mm -0/+10
Tolerancia de rectitud de los bordes EN 438-2-7 mm/m <15
Tolerancia de escuadra EN 438-2-8 mm/m <15
Tolerancia de planicidad EN 438-2-9 mm/m 60
Estabilidad dimensional con temperatura elevada

o Sentido longitudinal <0,55 <0,75

- EN 438-2-17 %
e Sentido transversal <1,05 <125

Propiedades mecanicas
Resistencia al agua hirviendo EN 438-2-12 Clase @ BRIHG : 3/ Otros : 4 BRI : 3/ Otros : 4
Resistencia al golpe de una bola de didmetro pequefio

> EN 438-2-20 N TCH - TCR - TCL > 25 / Otros > 20 >15
5 mm con martillo
Resistencia al golpe de una hola de 324 g 5
(distancia de cafda para un diametro de huella < 10 mm) 3JRel mm = =
Resistencia al agrietamiento EN 438-2-23 Clase @ 4 4
Radio minimo de curvado (sentido convexo y céncavo) cm HGP : 10/ HGS - HGF : 20 VGP : 10/ VGS - VGF : 20

Propiedades de superficie

Defectos de superficie

e Puntuales mm?/m? <1 <1
- EN 438-2-4

o Lineales mm/m? <10 <10
Resistencia a la abrasion (punto inicial) EN 438-2-10 N° de vueltas GRANIT : > 450/ Otros : > 150 EPM: > 100/ Otros : > 50
Resistencia al vapor de agua EN 438-2-14 Clase @ BRIHG : 3/ Otros : 4 BRI : 3/ 0tros : 4
Resistencia al calor seco 180 °C (durante 20 min) EN 438-2-16 Clase @ BRIHG : 3/ Otros : 4 BRI: 3/0tros : 4
Resistencia al calor himedo EN 12721 Clase @ BRIHG : 3/ Otros : 4 BRI: 3/0tros : 4
Resistencia al rayado EN 438-2-25 Grado @ BRIHG - EXM - ALG : 2/ Otros : 3 BRI - EXM - ALG : 2/ Otros : 3
Resistencia a las manchas

o Grupos 1 & 2 Otros : 5 QOtros : 5

EN 438-2-26 Clase @

 Grupos 3 4 4
Solidez del color a la luz artificial EN 438-2-27 Escala de grises dab 4ab
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos EN 438-2-30 Clase @ 3 3

Propiedades de posformabilidad (solo para HPL posformable)

Radio minimo de posformabilidad EN 438-2-31 ou 32 mm Ep 0,8 mm =8 mm Ep 0,8 mm =8 mm
Resistencia a la formacion de ampollas EN 438-2-33 ou 34 segundo >15 >15

Comportamiento al fuego

» NFP 92-501 Clasificacion M HGF : M1 - HGP / HGS : M3 VGF =M1 - VGP / VGS = M3
Reaccion a fuego EN 13501-1 Euroclass HGF : B-s2,d0 - HGP / HGS : D-s2,d0 VGF: B-s2,d0 - VGP / VGS : D-s1,d0
Poder calorifico superior ENISO 1716 MI/kg 18-20 18-20
Contacto alimentario EN 13130-1 Apto Apto
Emision de formaldehido EN717-2 Clasificacion El El
Emisién de sustancias volétiles 150 16000-9 Clas-if.icac-i()n Otros : A A

UL2818 Certificacién GREENGUARD GOLD GREENGUARD GOLD
Comportamiento antibacteriano JIS 7 2801 Reduccion en % >99,9 >999

HGP : Laminado posformable para uso horizontal / HGS : Laminado estandar para uso horizontal / HGF : Laminado ignifugo para uso horizontal

VGP : Laminado posformable para uso vertical / V&S : Laminado estandar para uso vertical/ VGF : Laminado ignifugo para uso vertical

@ Clase : 1 = Degradacion de la superficie. 2 = Cambio importante de aspecto. 3 = Cambio moderado. 4 = Cambio leve, solo visible bajo cierta perspectiva. 5= Ningtin cambio.
© Grado : 2 = Rayas continuas a 2N. 3 = Rayas continuas a 4N. 4 = Rayas continuas a 5N.

* Una exposicion mds alla de 2 horas a los liquidos calientes tal y como el café o té pueden conducir a manchas leves en superficies claras.
En caso de manchas, pueden atenuarse con una esponja de goma.
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CARACTERISTICA

PRESION (HPL)
UCH» ANTIHUELLAS

CALIDAD

DISENO

ACABADO

Ficha Técnica

Estandar

NOOS Noir Todos excepto
Todos B070 Blanc Megeve
B117 Blanc Artic N005/B070/B117
TCH TCR - TCL TCR - TCL

ESPESOR

TIPO NORMALIZADO

0]

0,8 mm

Uso vertical
UNIDAD

Propiedades fisicas y dimensionales

Uso horizontal

distancia de caida

Defectos de superficie

Propiedades de superficie

Masa volumétrica ENISO 1183-1 g/cm? >1,35
Tolerancia en espesor EN 438-2-5 mm +0,1
Tolerancia en longitud y en anchura EN 438-2-6 mm -0/+10
Tolerancia de rectitud de los bordes EN 438-2-7 mm/m <15
Tolerancia de escuadra EN 438-2-8 mm/m <15
Tolerancia de planicidad EN 438-2-9 mm/m 60
Estabilidad dimensional con temperatura elevada (70 °C & 40 °C ; 90-95 HR)
e Sentido longitudinal <0,
e Sentido transversal EN438-2:17 * <0,
Propiedades mecanicas
Resistencia al agua hirviendo EN 438-2-12 Clase @ 4
Eer:i;tigﬁiilglﬂgiﬁl)pe de una bola de didmetro pequefio EN 438-2-20 N 95
Resistencia al golpe de una bola de gran diametro - EN 438-2-21 mm > 800

Cualidades sanitarias y ambientales

 Puntuales mm?/m? <1
- EN 438-2-4

e Lineales mm/m? <10
Resistencia a la abrasion (punto inicial) EN 438-2-10 N° de vueltas 150 0 400 >50
Resistencia al vapor de agua EN 438-2-14 Clase @ 5)
Resistencia al calor seco 180 °C (durante 20 min) EN 438-2-16 Clase @ 5
Resistencia al calor hdmedo 100 °C EN 12721 Clase @ 5
Resistencia al agrietamiento EN 438-2-23 Clase @ 4

. . Grado ® 4
Resistencia al rayado EN 438-2-25

N do6N

Resistencia a las manchas

® Grupos 1 & 2 3*

EN 438-2-26 Clase @

® Grupos 3 4

Solidez del color a la luz artificial EN 438-2-27 Escala de grises A4o5
Comportamiento al fuego
. NFP 92-501 Clasificacion M M3
Reaccion al fuego
EN 13501-1 Euroclass D,s2-d1

Contacto alimentario EN 13130-1 Apto
Emision de formaldehido EN717-2 Clasificacién El
- ) ) IS0 16000-9 Clasificacion A+
Emision de sustancias volatiles ——
UL2818 Certificacion GREENGUARD GOLD
Comportamiento antibacteriano JISZ 2801 Reduccion en % >999

@ Clase : 1 = Degradacion de la superficie. 2 = Cambio importante de aspecto. 3 = Cambio moderado. 4 = Cambio leve, solo visible bajo cierta perspectiva. 5 = Ningtin cambio.

®) Grado : 2 = Rayas continuas a 2N. 3 = Rayas continuas a 4N. 4 = Rayas continuas a 5N.

*Una exposicion mds alla de 2 horas a los liquidos calientes tal y como el café o té pueden conducir a manchas leves en superficies claras.

En caso de manchas, pueden atenuarse con una esponja de goma.
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POLYREY HPL® - olaminado Alta Pressédo Ficha Técnica

Exceto SNy, QUALIDADE Standard - Postformavel - Ignifugo
TOUCH s @ % ACABAMENTO Todos excepto perlescentes - EPM - CUIR - ALG Perlecentes - EPM - CUIR - ALG 1
/ ESPESSURA 0,8 mm (excepto BRIHG 1 mm)

8
“onror TIPO NORMALIZADO HGP - HGS - HGF
CARACTERISTICA TIPO UNIDADE

VGP - VGS - VGF

Propriedades fisicas e dimensionais

Massa voliimica EN SO 1183-1 g/cm? >1,35
Tolerancia espessura EN 438-2-5 mm +0,1
Tolerancia comprimento e largura EN 438-2-6 mm -0/+10
Tolerancia da retidao dos bordos EN 438-2-7 mm/m <15
Tolerancia empenamento EN 438-2-8 mm/m <15
Tolerancia planeidade EN 438-2-9 mm/m 60
Estabilidade dimensional a temperatura elevada

o Sentido longitudinal <0,55 <0,75

- EN 438-2-17 %
e Sentido transversal <1,05 <125

Propriedades mecanicas
Resisténcia a 4gua a ferver EN 438-2-12 Classe @ BRIHG : 3/ Outros : 4 BRI: 3/ Qutros : 4
Resisténcia ao choque de uma bola de pequeno didmetro

EN 438-2-20 N TCH - TCR - TCL > 25 / Outros > 20 >15
5 mm com percutor
Resisténcia ao choque de uma bola de 324 g 5
(altura de queda para um diametro de marca < 10 mm) L mm = 20
Resisténcia a fissuragao EN 438-2-23 Classe @ 4 4
Raio minimo de curvatura (sentido convexo e concavo) cm HGP : 10 / HGS - HGF : 20 VGP : 10/ VGS - VGF : 20

Propriedades de superficie

Defeitos de superficie

o Pontuais mm%/m? <1 <1
- EN 438-2-4

o Lineares mm/m? <10 <10
Resisténcia ao desgaste (ponto inicial) EN 438-2-10 N° de voltas GRANIT : > 450 / Outros : > 150 EPM : > 100/ Outros : > 50
Resisténcia ao vapor de dgua EN 438-2-14 Classe @ BRIHG : 3 / Outros : 4 BRI : 3/ Outros : 4
Resisténcia ao calor seco 180 °C (durante 20 min.) EN 438-2-16 Classe @ BRIHG : 3/ Outros : 4 BRI 3/Outros : 4
Resisténcia ao calor himido EN 12721 Classe @ BRIHG : 3/ Outros : 4 BRI: 3/ Outros : 4
Resisténcia aos riscos EN 438-2-25 Grau ® BRIHG - EXM - ALG : 2/ Outros : 3 BRI - EXM - ALG : 2/ Outros : 3
Resisténcia as manchas

® Grupos 1 & 2 Outros : 5 Outros : 5

EN 438-2-26 Classe @

 Grupos 3 4 4
Solidez da cor a luz artificial EN 438-2-27 Escala de cinzentos 4até 5 Aatéh
Resisténcia as queimaduras de cigarros EN 438-2-30 Classe @ 3 3

Propriedades de postformabilidade (HPL postformavel unicamente)

Raio minimo de postformabilidade EN 438-2-31 ou 32 mm Ep 0,8 mm>8 mm Ep 0,8 mm =8 mm

Resisténcia ao empolamento EN 438-2-33 ou 34 segundo >15 >15

Comportamento ao fogo

Reacgdo ao fogo NFP 92-501 Classificagéo M HGF : M1 - HGP / HGS : M3 VGF = M1 - VGP / VGS = M3
EN 13501-1 Euroclass HGF : B-s2,d0 - HGP / HGS : D-s1,d0 VGF: B-s2,d0 - VGP / VGS : D-s1,d0

Poder calorifico superior EN IS0 1716 M/kg 18-20 18-20
Contacto alimentar EN 13130-1 Apto Apto
Libertacdo de formaldeido EN717-2 Classificagdo El El

o . " IS0 16000-9 Classificagdo Outros : A A
Emissdes de substéncias volateis "

UL2818 Certificagdo GREENGUARD GOLD GREENGUARD GOLD

Comportamento antibacteriano JIS 7 2801 Redugao em % >999 >999

HGP : Termolaminado postformavel para utilizacao horizontal / HGS : Termolaminado standard para utilizagao horizontal / HGF : Termolaminado ignifugo para utilizacao horizontal

VGP : Termolaminado postformavel para utilizacao vertical / VGS : Termolaminado standard para utilizagéo vertical / VGF : Termolaminado ignifugo para utilizacao vertical

@ Classe : 1 = Degradagao da superficie. 2 = Alteracao importante de aspeto. 3 = Alteracao moderada. 4 = Pequena alteracao visivel sob determinados dngulos. 5 = Nenhuma alteracao.
® Grau : 2 = Riscos continuos em 2N. 3 = Riscos continuos em 4.

* A exposicao prolongada (mais do que 2 horas) a liquidos quentes tais como café ou cha podem causar danos ligeiros em superficies claras.
Em caso de manchas, é possivel atenud-las com uma esponja de borracha.
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CARACTERISTICA

QUALIDADE

NOOS Noir Todos excepto
DECOR Todos B070 Blanc Megéve
B117 Blanc Artic N005/B070/B117
ACABAMENTO TCH TCR - TCL TCR - TCL
ESPESSURA 0,8 mm
TIPO NORMALIZADO Uso horizontal Uso vertical

TIPO

A PRESSAO HPL

UCH» RESISTENTE AS DEDADAS

Standard

Ficha Técnica

UNIDADE

Propriedades fisicas e dimensionais

altura de queda

Defeitos de superficie

Massa voliimica ENISO 1183-1 glem? >1,35
Tolerancia espessura EN 438-2-5 mm +0,1
Tolerancia comprimento e largura EN 438-2-6 mm -0/+10
Tolerancia da retidao dos bordos EN 438-2-7 mm/m <15
Tolerancia empenamento EN 438-2-8 mm/m <15
Tolerancia planeidade EN 438-2-9 mm/m 60
Estabilidade dimensional a temperatura elevada (70 °C & 40 °C ; 90-95 HR)
o Sentido longitudinal <0,
e Sentido transversal EN438-2-17 % <0,
Propriedades mecanicas
Resisténcia a 4gua a ferver EN 438-2-12 Classe @ 4
Eer:i;tiggapzfciitlg?ue de uma bola de pequeno didmetro EN 438-2-20 N 595
Resisténcia ao choque de uma bola de grande diametro - EN 438-2-21 mm > 800

Propriedades de superficie

 Pontuais mm?/m? <1
- EN 438-2-4

e Lineares mm/m? <10
Resisténcia ao desgaste (ponto inicial) EN 438-2-10 N° de voltas 150 até 400 >50
Resisténcia ao vapor de dgua EN 438-2-14 Classe @ B
Resisténcia ao calor seco 180 °C (durante 20 min.) EN 438-2-16 Classe @ 5
Resisténcia ao calor himido 100 °C EN 12721 Classe @ 5
Resisténcia a fissuracao EN 438-2-23 Classe @ 4

. . . Grau ® 4
Resisténcia aos riscos EN 438-2-25

N Aaté6N

Resisténcia as manchas

® Grupos 1 & 2 3*

EN 438-2-26 Classe @

® Grupos 3 4

Solidez da cor a luz artificial EN 438-2-27 Escala de cinzentos datéh
Comportamento ao fogo
~ NFP 92-501 Classificagao M M3
Reacgao ao fogo
EN 13501-1 Euroclass D,s2-d1

Qualidades sanitarias e ambientais

Contacto alimentar EN 13130-1 Apto
Libertagdo de formaldeido EN717-2 Classificagao El
L e o 1SO 16000-9 Classificagdo A+
Emissdes de substancias volateis —
UL2818 Certificacao GREENGUARD GOLD
Comportamento antibacteriano JIS 7 2801 Reducdo em % 99,9

@ Classe : 1 = Degradagao da superficie. 2 = Alteracao importante de aspeto. 3 = Alteracao moderada. 4 = Pequena alteracao visivel sob determinados dngulos. 5 = Nenhuma alteracao.

® Grau : 2 = Riscos continuos em 2N. 3 = Riscos continuos em 4N.

* A exposicao prolongada (mais do que 2 horas) a liquidos quentes tais como café ou cha podem causar danos ligeiros em superficies claras.
Em caso de manchas, é possivel atenud-las com uma esponja de borracha.
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