DOP - Declaragdo de Desempenho

—
O Va lb 0 a rd De acordo com a Regulamentagdo EU N.2 305/2011

DOP N.2 03.01/2021

by Investwood

Tipo de Produto: Painéis de fibras de madeira obtida por via seca (MDF)
Classe Técnica:  MDF

Identificagdo: Valboard

Utilizacgao: Mobiliario, painéis decorativos, portas, revestimentos, etc.
Fabricado por: Valbopan - Fibras de Madeira, SA

Endereco: Quinta do Castelo, 2450-025 Famalicao da Nazaré, Portugal

AVCP Sistema 4

O organismo notificado LNEC N2 0856 realizou a avaliagdo do uso de métodos alternativos no processo de
Marcacdo CE de MDF Standard colorido, com a designacdo Valboard, no ambito do processo de
acompanhamento, apreciacdo e avaliacdo continuo do controlo da producado em fabrica, sistema 4, tendo emitido
um relatério relativo ao processo: 0302/1201/22743.

Desempenho Declarado
Caracteristicas Essenciais Norma Desempenho Espeuflcagap técnica
harmonizada
Espessura (mm) EN 622-5 8 19
Massa volumica (Kg/m?3) EN 323 800 750
Resisténcia a flexdo (N/mm?) EN 310 23 20
Mddulo de Elasticidade em flexdo (N/mm?) EN 310 2700 2200
Resisténcia a traccdo (N/mm?) EN 319 0,65 0,55 EN 13986 : 2004 +
Inchamento 24 horas (%) EN 317 17 12 Al:2015
Reagdo ao Fogo EN 13501-1 F D-s2, dO
Classe de formaldeido EN 13986 E1l
Anexo B
Teor de Pentaclorofenol (ppm) EN 13986 <5

O desempenho do produto Valboard esta conforme o desempenho declarado na tabela.

A presente declaragdao de desempenho é emitida sob a Unica responsabilidade da Valbopan, SA.

Em nome do Fabricante, assinado por: Alexandra Gouveia (Dire¢do 1&D)
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Famalicao Nazaré, 8 de setembro de 2021 Graca Caceres (Diregdo Qualidade)
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